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DESCRIZIONE COMPONENTI
ESTERNI

Pulsante erogazione caffé

Gruppo erogatore

Porta filtro

Lancia acqua calda

Manopola acqua calda

Lancia vapore

Manopola vapore

Livello ottico acqua caldaia
Interruttore accensione a 3 posizioni
Spia accensione

Leva per riempimento manuale acqua
nella caldaia

Manometro doppio controllo pompa
e pressione caldaia

Piano appoggio tazze:

{Special 2 gruppi) contiene 50 tazze
tipo espresso

(Special 3 gruppi) contiene 70 tazze
tipo espresso

Piedini anteriori regolabili

Manopola scaldatazze (optional)
Manopola regotazione gas (optional)
Finestrelia per accensione gas (optional)

DESCRIPTION COMPOSANTS
EXTERIEURS

Bouton débit café

Groupe de distribution

Porte-filtre

Lance eau chaude

Poignée eau chaude

Lance vapeur

Poignée vapeur

Niveau optique eau chaudiére
Interrupteur allumage & 3 positions
Voyant allumage

Levier pour remplissage manuel eau
dans la chaudiére

Manomeétre double pour contrdle
pompe a pression chaudiére

Piateau appui - tasses

(Special 2 groupes) contient 50 tasses
type express

(Special 3 groupes) contient 70 tasses
type express

Pieds arriére réglables

Poignée chauffe-tasses (optional)
Poignée réglage gaz (optional)
Bouche allumage gaz (optional)

DESCRIPTION OF EXTERNAL
COMPONENTS

Coffee delivery push button
Delivery group

Filter holder

Hot water spout

Hot water lever

Steam spout

Steam lever

Boiler water eye-level
ON/OFF switch with 3 settings
ON pilot-light

Duble manometer for pump and
boiler pressure checking

Cup laying surface:

(2-group Special): takes 50
expresso-type cups

(3-group Special): takes 70
expresso-type cups
Adjustable front feet

Cup heating handie (optional)
Gas regulation Knob (optional)
Gas lighting hole (optional)

BEZEICHNUNG DER AUSSEREN
BAUTEILE

Druckknoptf Kaffe-Versorgung
Kaffeausgabegruppe

Fittergriff

Heisswasserhahn

Drehknopf fiir Heisswasserhahn
Dampfhahn

Drehknopf fiir Dampthahn
Kessel-Wasserstandanzeige
3-stelliger Einschalter
Kontrollicht Maschine EIN
Handnebel Nachfiillen Kessetwasser

Doppeltes Manometer Fir Pumpe
und Kesseldruckkontrolle

Tassenabstellfiache:
(Special 2 gruppige) 50 Expressotassen

(Special 3 gruppige) 70 Expressotassen

Einstellbare vordere Maschinenfiisse
Steuerung Tassenvorwarmung (optional)
Gasregelgriff (optional)

Ofinung zur Gasentziindung (optional)

DESCRIPCION COMPONENTES
EXTERNOS

Tecla erogacion café

Grupo erogador

Porta fiitro

Tubo salida agua caliente

Perilla agua caliente

Tubo salida vapor

Manopia vapor

Nivel optico agua caldera

Interruptor encendido de 3 posiciones
Luz indicadora encendido

Palanca para llenado manual del agua
en la caldera

Manémetro doble para control
bomba y presion caldera

Plano apoyo de las tazas

(Special 2 grupos) contiene 50 tazas

tipo expresses

(Special 3 grupos) contiene 70 tazas
tipo expresses

Paras anteriores regulables

Perilla calienta tazas (optional)

Perilla regulacion gas (optiona)
Ventanilla para inflamacién gas (optional)

33 mm. estero

14 mm. italia

— 633 mm. *— 758 mm.——»| +— 1010 mm. ———
gruppi gruppi '
groupes groupes
M groups w groups 488 mm.estero
gruppigen gruppigen 469 mm.italia
_ _ grupos grupos H
ju | ju I Ll L1 Ll
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DESCRIZIONE DESCRIPTION COMPOSANTS DESCRIPTION INTERNAL BEZEICHNUNG DER INNEREN DESCRIPCION COMPONENTES
COMPONENTI INTERNI INTERIEURS COMPONENTES BAUTEILE INTERNOS
A | Caldaia Chaudiére Boiller Kessel Caldera
Modelio orizzontale da: Modeéle horizontal de Horizontal model Horizontale Ausfuhrung Modelo horizontal
2 gruppil 111 2 Groupes 11| 2 Groups 111 2 Gruppen 11 | 2 Grupos 11 |
3 gruppi 17,51 3 Groupes 17,51 3 Groups 17,51 3 Gruppen 17,51 3 Grupos 17,5 |
C | Pressostato a contatti Pressostat & contacts Metallic contact Druckwdchter mit Presostato a
metallici métalliques pressure switch Metallkontakten contactos metalicos
E | Pompa(modello volumetrico Pompe (Modéle volumétri Pump150 Watt Verdrangerpumpe, Bomba Modelo volumétrico
da 150 watt 1201/h) que de 150W 120 Vh) volumetric model (120 I'h) 150 W (120 I/h) de 150 W (120 i)
F | Bloccovalvole Bloc soupapes Valve block Ventilgruppe Bloqueo valvulas
H | Scatola alimentazione Boite alimentation électrique Electric box with Elektrischer Schaltkasten mit Caja alimentacion eléctrica
elettrica con scheda avec fiche électronique electronic card Elecktronischer Schaitkarte con ficha electronica
elettronica
L | Autoregolatore gas Aurégulateur du gaz Gas self-regulator Automaticscher Gasregler Autoregolador gas
(optional) (option) (optional) (Optional) (opcional)
M | Fomello (optional) Fourneau (option) Burner (optional) Brenner (Optional) Quemador (opcional)
SCHEMA FUNZIONALE SCHEMA FONCTIONNEL FUNCTIONAL DIAGRAM FUNKTIONSSCHEMA ESQUEMA FUNCIONAL
8 | Gruppo erogatore Groupe distributeur Delivery group Katfeeausgabegruppe Grupo erogador
9 | Portafittro Porte - filtre Filter holder Filtergritf Porta filtro .
10 | Lancia acqua calda Lance eau chaude Hot water spout Heisswasserhahn Tubo salida agua caliente
11 | Manopola acqua calda Poignée eau chaude Hot water knob Drehknopt fiir Heisswasserhahn |  Palanca agua caliente
12 | Lancia vapore Lance vapeur Steam spout Dampthahn Tubo salida vapor
13 | Manopola vapore Poignée vapeur Steam lever Drehknopf fir Dampfhahn Palanca vapor
14 | Livelio ottico Niveau optique Eye level Kessel-Wasserstandanzeige Nivel dptico
18 | Leva per il riempimento Levier pour le remplissage Lever for hand-filling of Handhebel Nachfiillen Palanca para el llenado
manuale acqua nella caldaia manuel de l'eau dans la boiler Kesselwasser manual de agua enla
chaudiére caldera
19 | Manometro Manométre Gauge Manometer Manémetro
70 | Manopola scaldatazze Poignée chauffe-tasses Cup heating knob Steuerung Tassenvorwarmung Palanca calienta tazas
(optional) (option) (optional) (Optional) (opcional)
71 | Scaldatazze (optional) Chauffe-tasses (option) Cup heater (optional) Tassenvorwarmung (Optional) Calienta tazas (opcional)
76 | Manopola gas (optional) Poignée gaz (option) Gas heater (optional) Gasregelgritf (Optional) Palanca gas (opcional)
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INSTALLAZIONE
Collegamentl idraulici

: Coliegare il depuratore 78 /79 alla
rete utilizzando il tubo flessibile in
dotazione 26.

- Prima di collegare il depuratore alla
macchina, risciacquare le resine,
verificando che l'acqua, che
inizialmente esce giallastra, torni
ad uscire chiara.

-Lo scarico acqua 25 deve essere
collegato ad un sifone ispezionabile,
che possa  essere  pulito
periodicamente in modo da evitare
il ritorno di cattivi odori.

25) Scarico acqua (g interno
minimo 35 mm)

26) Tubo flessibile

27) Rubinetto sulla rete di
alimentazione

28) Riduttore di pressione (si con-
siglia |'installazione quando la
pressione di rete superai6 bar).

69) Filtro entrata acqua
78/79) Depuratore acqua

INSTALLATION
Branchements hydrauliques

- Brancher le dépurateur 78/79 au
réseau en utilisant le tube flexible en
dotation 26.

- Avant de brancher le dépurateur a la
machine, rinser les résines, en
vérifiant que l'eau, qui sort d'une
couleur jaunatre initialement

redevienne claire.
-La vidance de l'eau 25 doit étre
reliée a un siphon pouvant étre

controlé, qui puisse étre nettojé
periodiguement de  manidre &
éviter le retour de mauvaises
odeurs.

25) Vidange eau (@ intérieur
minimum 35 mm)

26) Tube flexible

27) Robinet sur le réseau
d'alimentation

28) Réducteur de pression (on
conseille I'installation quand la
pression de réseau dépasse
6 bars).

69) Filtre entrée eau

78/79) Dépurateur eau

INSTALLATION
Plumbing

-Connect the water softener 78/79 to
the mains supply using the flexible
hose 26.

-Before connecting the softener to the

machine,the rinse resins, checking
that the water, which comes out
yeliowish at first, becomes clear
again.

-The water drain 25 must be connec-
ted to a trap which can be inspected
and which can be cleaned periodi-
cally to avoid unpleasant odours
returning.

25) Water drainage (min. interior
diam. 35 mm)

26) Flexible hose

27) Tap on mains supply

28) Pressure reducer (installation
advisable when the mains
supply is more than 6 bars).

69) Water input filter
78/79) Water softener

MONTAGEANLEITUNG
Hidraulische anschliisse

-Den Wasserentkalker 78/79 mit Hilfe
des mitgelieferten des biegsamen
Rohrstiicks es 26.

-Vor Anschliessen des Entkalkers an
die Maschine, die Harze des Entkal-
kers spiilen und abwarten bis das
anfanglich gelbelich ausfliessende
Wasser wieder klar wird.

-Der Wasserabfluss 25 ist {iber einen-
Syphonstutzen an die Abflussieitung

anzuschliessen, der periodisch
gereinigt werden muss, um ein
Rickstromen unangenshmer

Geriiche zu vermeiden.

25) Wasserabfluss (min.
Innendurchhmesser 35 mm)

26) Biegsamen

27) Wasserabsperrhahn

28) Druckminderer  ( wird bei
Leitungsdruck  iber 6 bar
empfhohlen)

69) Wasserzuflussfilter
78/79) Wasserentkalker

INSTALACION
Conexiones hidraulicas

- Conectar el dspurador 78/79 a la
red, utilisando el tubo flexible 26.

- Antes de conectar el depurador
a la maquina enjuagar las resinas,
controlando que el agua, que al
principio sale amarillenta, vuelva a
salir clara.

- La descarga de agua 25 debe
conectarce a un sifén inspeccio-
nable, que pueda limpiarse
periédicamente, para evitar asf los
maios olores.

25) Descarga agua (g interior
minimo 35 mm)

26) Tubo flexible

27) Llave de paso de la red de
alimentacion

28) Reductor de presién (se acon-
seja su instalacion cuando la
presién de la red supera ios
de 6 bar.

69) Filtro entrada de agua

78/79) Depurador agua
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INSTALLAZIONE INSTALLATION INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG INSTALACION
COLLEGAMENTO GAS BRANCHEMENTS GAZ GAS CONNECTION GASANSCHLUSS CONEXION GAS

TABELLA INIETTORI - TABLE INJECTEURS - TABLE OF NOZZLES
TABELLE BRENNERDUSEN - TABLA PICOS INYECTORES
Numero gruppi Codice .| Disegnho Gas citta Gas liquido Gas metano
Nombre groupe Code Dessin Gaz de ville Gaz liquide Gaz méthane
No. of Groups Code Drawing City Gas Liquid Gas Natural Gas
Zuteilgruppen Code Zchg. Nr. Stadtgas Fliissiggas Erdgas
Numero grupos Cédigo | Dibujo Gas normal Gas liquido Gas metano
022236 1,85
2 4161 022242 @ 0,70
022250 @ 1,00
11423 g 2,50
3 4161 022243 @ 0,80
022248 1,20

L) Autoregolatore gas

76) Manopola regolazione gas
77) Pulsante accensione gas
80) Tubo portagomma

81) Rubinetto gas sulla rete
82) Gicleurs

L) Autorégulateur gaz

76) poignée réglage gaz
77) Poussoir allumage gaz
80) Tube porte-caoutchouc

81) Robinet gaz sur le réseau
82) Gicleurs

L) Gas self regulator

76) Gas regulation knob
77) Gas ignition button
80) Rubber-carrying pipe

81) Gas tap to mains
82) Nozzles

L) Automatischer Gasregler

76) Gasregelgriff

77) Gaszundknopf

80) Anschlusstick mit
Schlauchschelle

81) Gasabsperrhahn
82) Brennerdiisen

L) Autoregulador gas

76) Perilla regulacién gas
77) Pulsador encendido gas
80) Tubo porta goma

81) Llave de paso de gas
82) Picos de gas
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Collegamento alla rete del gas o
alla bombola

_ Se il collegamento viene fatto con
un tubo flessibile, come prima
cosa raccordare alla macchina il
tubo portagomma dato in dotazio-
ne.

Se invece si desidera fare un col-
legamento rigido si pu¢ collegare
un tubo di rame ricotto, @ 8x10
mm con un nipples passante da 3/
8 Gas al raccordo dell’autoregola-
tore.

Il tubo di arrivo del gas deve esse-
re prowisto di un rubinetio di es-
clusione 81 in prossimita della
macchina.

All'uscita del rubinetto andra colle-
gato, a seconda del caso, il tubo
flessibile oppure il tubo di rame.

La macchina viene spedita senza
il gicleur del gas montato; i gi-
cleurs necessari per i vari tipi di
gas sono inseriti nella dotazione.

Si dovra quindi scegliere e monta-
re guello corrispondente al gas,
che si intende usare.

N.B. Non tentare assolutamente di
accendere il gas prima di avere
montato il gicleur adatto.

Appena si & terminato il collega-
mento, controllare se vi sono delle
eventuali perdite di gas, passando
una soluzione saponosa su tutti i
raccordi.

Per il montaggio del gicleur adatto,
controliare la tabella.

Branchement au réseau du gaz
ou a la bouteille

Si le branchement est fait avec un
tube flexible, il faut tout d’abord
raccorder a ta machine le tuyau
porte-caoutchouc en dotation.

Si, au contraire, on désire faire un
branchement rigide on peut relier
un tube de cuivre recuit, @ 8x10
mm avec un nipple passant de 3/
8’ Gaz, au raccord de l'autorégula-
teur.

Le tuyau d’'arrivée du gaz doit étre
pourvu d'un robinet d’exclusion 8t
en proximité de la machine.

A la sortie du robinet on reliera,
selon les cas, le tube flexible ou le
tube en cuivre.

La machine est expédiée sans que
soit monté le gicleur du gaz; les
gicleurs nécessaires pour les diffé-
rents type de gaz font partie de la
dotation.

On devra donc choisir et monter le
gicleur correspondant au type de
gaz que l'on désire utiliser.

N.B. li ne faut absolument pas es-
sayer d'allumer le gaz avant
d’avoir monté le gicleur indique.

Dés quon a terminé le branche-
ment, contrbler s'il y a d'éventuel-
les pertes de gaz en passant une
solution savonneuse sur tous les
raccords. .

Pour le montage du gicleur indi-
qué, contréler le tableau suivant:

Connection to mains or cylinder
gas

If the connection is done using a
hose, the first thing to be done is
to connect the rubber carrying
pipe** provided, with the machine.

If a rigid connection is preferred, a
soft copper pipe of 8x10 mm dia-
meter with through gas nipple** of
3/8' to the self-regulating connec-
tor.

The gas input pipe must be provi-
ded with a cutoff tap 81 near the
machine.

The tap output is to be connected,
as is the case, to the hose or the

copper pipe.

The machine is despatched wit-
hout the gas nozzles mounted.
The nozzles required for the va-
rious types of gas are included.

Therefore those corresponding to
the type of gas to be used, must
be chosen and mounted.

N.B. On no account must an at-
tempt be made to light the gas wit-
hout the proper nozzies being in
position.

As soon as the connection is com-
plete, check if there are any gas
leaks by passing a soap solution
over all the connections.

To install the correct nozzle, check
the table.

Anschluss an die Gasleitung
oder an eine Gasflasche

Bei Anschluss mittels Schlauch
zuerst an der Maschine das mitge-
liefete Anschlusstick mit der
Schlauschschelle montieren.

Bei Rohrverbindungen ein gegiih-
tes Kupferrohr verwenden, Durch-
messer 8x10 mm, und dieses mit
einem geraden Nippel, mit 3/8"
Gasgewinde an den Gasregler an
schliessen.

Die Gaszuleitung muss mit einem
Absperrhahn 81 versehen sein,
der in Maschinennéhe einzusetzen
ist.

Die Verbindung zwischen dem Ab-
sperrhahn und der Maschine kann
entweder durch einen Schlauch
oder durch ein Kupferrohr herge-
stellt werden.

Die Brennerdisen fir die verschie-
denen Gasarten sind bei Lieferung
nicht an der Maschine montiert,
sondern werden extra beigegeben.

Bei Montage der Maschine ist die
fur das zur Verfligung stehende
Gas geeignete Dise auszuwéhlen
und zu montieren.

ACHTUNG: Das Gas nicht anzin-
den bevor die geeignete Diise
montiert ist.

Falls beim Gasanschiuss irgend-
welche Verschmutzungen aufge-
treten sind, die verschiedenen
Anschllisse mit Seifenwasser spii-
len.

Zur Auswahl der geeigneten Dise
die folgende Tabelle.

Conexion a la red del gas o a la
garrafa de gas

Si la conexion se efectia con un
tubo flexible, en primer lugar, em-
palmar a la maquina el tubo, porta
goma incluido en las partes de la
maquina.

Si por el contrario, se desea efec-
tuar una conexion rigida, se puede
conectar un tubo de cobre recoci-
do, @ 8x10 mm. con un nipple pa-
sante de 3/8' para Gas al empal-
me del autoregulador.

El tubo de llegada del gas debe
estar dotado de una liave de ex-
clusion 81, en las cercanias de la
maquina.

A la salida de la llave se conecta-
ra, segun el caso, el tubo flexible
o bien el tubo de cobre.

La maquina se suministra sin el
pico de gas montado; los picos
necesarios para las distintas cla-
ses de gas estan incluidos en las
partes de la maquina.

Por consiguiente, se debera esco-
ger y montar el correspondiente al
gas que se pretende usar.

NOTA: No intentar de ninguna ma-
nera encender el gas, antes de
haber montado el pico adecuado.

Una vez terminada la conexidn,
controlar si existen eventuales pér-
didas de gas, pasando una solu-
cién jabonosa por todas las cone-
xiones.

Para el montaje del pico adecua-
do, controlar la tabla.
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INSTALLAZIONE INSTALLATION INSTALLATION MONTAGEANEITUNG INSTALACION
COLLEGAMENTI! ELETTRICI BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ELECTRICAL CONNECTIONS ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE CONEXIONES ELECTRICAS

NE BL - G.V. NE BL G.V. NE BL G.V.
MA NE MA NE MA NE
|.__. O‘ I__. O F! ||_ O\’
No : No
To o WO —
S o S VO -o-
R oO—e Ro—e—e ’ Uo—e s

380 V trifase con neutro

380 V triphasé avec neutre

380 V threephase with neutral

380 V Wechselstrom mit Mittelleiter

380 V trifasico con neutro

(110 V) (220 V) o (240 V) monofase
(110 V) (220 V) o (240 V) monophasé
(110 V) (220 V) or (240 V) monophase
110-220-240 V Einphasenstrom

(110 V) (220 V) o (240 V) monofasico

220 V trifase senza neutro

220 V triphasé sans neutre

220 V threephase without neutral
220 V Wechselstrom ohne Mitteleiter

220 V trifasico sin neutro



FAEMA

SPECIAL

Collegamento elettrico

La macchina & predisposta con
due resistenze accoppiate da
220V, oppure 240V a seconda del-
le versioni.

Branchement electrique

La machine est prédisposée avec
deux résistances accouplées de
220V, ou 240V selon les versions.

Electrical Connections

The machine is designed for two
coupled elements of 220V or
240V, depending on the model.

Elektrische Anschliisse

Die elektrischen Heizkérper der
Maschine sind je nach den Aus-
flihrungen fiir eine Anschiusspan-
nung von 220V oder 240V ausge-
legt.

Conexion electrica

La maquina esta predispuesta con
dos resistencias acopladas de
220V, o también de 240V, segun
las versiones.

Puo essere alimentata sia monofa-
se (ed in questo caso si dovranno
cotiegare fra loro i due fili neri ed il
marrone e collegarli poi ad una
tase qualsiasi, mentre il filo azzur-
ro andra collegato al neutro).

Elle peut étre alimentée en mo-
nophasé (et en ce cas on devra
relier entre eux les deux fils noirs
et le marron et les brancher ensui-
te a une phase quelconque, tandis
que le fil bleu devra étre reli¢ au
neutre).

It can be supplied either single-
phase (and in this case the two
black wires and the brown must be
connected together and then con-
nected to any phase whatsoever,
while the blue wire is to be con-
nected to neutral).

Die Stromversorgung kann durch
Einphasenstrom “erfolgen (in dig-
sem Fall sind die beiden schwar-
zen und der braune Leiter mitein-
ander zu verbinden und dann an
irgend eine Phase anzuschliessen,
wiahrend der blaue Leiter mit dem
Nulleiter zu verbinden ist).

Puede alimentarse monotasica-
mente (y en este caso se debera
conectar entre ellos los dos alam-
bres negros y el marron, para lue-
go conectarlos a una fase cual-
quiera, mientras que el alambre
azul se conectara al neutro).

Nel caso di installazione con rete
380V, tritase con neutro, si utiliz-
zeranno due fasi diverse per le
due resistenze accoppiate, la terza
fase verra utilizzata per la pompa
ed i servizi interni (alle tre fasi an-
dranno quindi collegati i due fili
neri ed il marrone indistintamente)
mentre il filo azzurro deve essere
collegato al neutro.

En cas d'installation avec réseau
380V, triphasé avec neutre, on uti-
lisera deux phases différentes
pour les deux résistances accou-
plées, la troisitme phase sera utili-
sée pour la pompe et les services
interieurs (il faudra donc relier aux
trois phases les deux fils noirs et
le marron sansdistinction) tandis
que le fil bleu doit étre reli¢ au
neutre.

In the case of installation with
380V mains supply, three-phase
with neutral, two different phases
are to be used for the two coupled
elements, the third phase is to be
used for the pump and the internal
functions (so the two black wires
and the brown one will be connec-
ted indiscriminately to the three
phases) while the blue wire must
be connected to the neutral.

Bei Anschluss an eine 380V
Wechselstromversorgung mit Mit-
telleiter, werden die beiden ver-
schiedenen Phasen fiir die zusam-
mengeschlossenen Heizkorper
verwendet, wahrend die dritte Pha-
se fir die Pumpe und fiir die inter-
nen Steuerungen verwendet wird
(an die 3 Phasen werden daher
die beiden schwarzen und der
braune Leiter beliebig angeschlos-
sen, wahrend der blaue Leiter mit
dem Mittelieiter oder Nulleiter ver-
bunden wird).

En el caso de instalacién con red
de 380V, trifasica con neutro, se
usaran dos fases distintas para las
dos resistencias acopladas, la ter-
cera fase se utilizara para la bom-
ba, y los servicios internos (a las
tres fases se coneétaran los dos
alambres negros y el marron indi-
stintamente), mientras que el
alambre azul estara conectado al
neutro.

Nel caso di rete trifase 220V (sen-
Za neutro), collegare i due fili neri
ed il marrone indistintamente alle
tre fasi e l'azzurro (che in questo
caso non rappresentera piu il neu-
tro) ad una qualsiasi delle tre fasi.

En cas de réseau triphasé 220V
(sans neutre), relier les deux fils
noirs et le marron sans distinction
aux trois phases et le bleu (qui,
dans ce cas, ne représentera plus
le neutre) & une quelconque des
trois phases.

In the case of three-phase 220V
supply (without neutral), connect
the two black wires and the brown
one in no particular order to the
three phases and the blue (which
in this case no longer represents
neutral) to any one of the three
phases.

Bei 220 V-Wechseltromversorgung
(ohne Nulleiter) werden die beiden
schwarzen und der braune Leiter
beliebig an die 3 Phasen angesch-
lossen und der blaue Leiter (der in
diesem Fall nicht den Nulleiter dar-
stellt) and irgendeine der drei Pha-
sen.

En el caso de red trifasica 220V
(sin neutro), conectar los dos
alambres negros y el marron indi-
stintamente a las tres fases, y el
azul (que en este caso no repre-
sentara mas el neutro) a una cual-
quiera de las tres fases.

Il tilo giallo-verde andra collegato
in ogni caso alla terra, assicuran-
dosi che questa sia efficiente.

Le fil jaune-vert devra étre en tout
cas branché & la terre, en vérifiant
qu'elle soit efficiente.

The yellow-green wire is to be

connected in any case to earth,

and checked for efficiency.

Der gelbgriine Leiter ist auf alle
Félle mit der Erde zu verbinden,
wobei diese absolut Zuverlassig
sein muss.

El alambre amarillo-verde se co-
nectara en todos los casos a tier-
ra, cerciorandose que ésta sea efi-
ciente.

La macchina deve essere alimen-
tata attraverso un interrruttore 30 a
parete con fusibili di portata ade-
guata.

La machine doit étre alimentée a
travers un interrupteur 30 a paroi
avec fusibles d'une puissance ap-
propriée.

The machine must receive power
supply through a wall-switch 30
with fuses of adequate power.

Die Stromversorgung zur Maschi-
ne muss Uber einen, an der Wand
montierten Hauptschalter mit Si-
cherungen erfoigen.

La maquina debe alimentarse utili-
zando un interruptor 30 de pared,
con fusibles de capacidad adecua-
da.
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FUNZIONAMENTO

— Aprire il rubinetto acqua 27 po-

sto sulla rete.

—~ Agendo manualmente sulla leva

18, riempire d’'acqua la caldaia.
(Controllare sul livello ottico 14
che Facqua sia tra il min. e il
max.).

Fare cid a macchina spenta per
evitare il surriscaldamento delle
resistenze ed il conseguente in-
tervento della sicurezza termica,
nelle versioni dove questa &
prevista.

Accendere la macchina tramite
l'interruttore 30 sulla rete e met-
tere linterruttore 15 della mac-
china sulla posizione ON-2.

L’acqua in caldaia pud essere
riscaldata:

Solo elettricamente

(Macchine senza impianto del
gas)

Solo a gas,

Misto gas piu elettricita
(Macchine dotate anche di im-
pianto del gas.

FONCTIONNEMENT

— Ouvrir le robinet eau 27 placé

sur le réseau.

En agissant manuellement sur
le ‘levier 18, remplir d’'eau la
chaudiére. (Contrdler sur le ni-
veau optique 14 que l'eau soit
entre le min. et le max.).

Faire cela avec la machine
éteinte pour éviter le surchauffa-
ge des résistances et l'interven-
tion successive de la sécurité
thermique, dans les versions ou
elle est prévue.

Allumer la machine a travers
l'interrupteur 30 sur le réseau et
mettre linterrupteur 15 de la
machine sur 1a position ON-2.

L'eau dans la chaudiere peut étre
réchauffée:
— Seulement électriguement

(Machines sans éguipement du
gaz)

— Seulement a gaz,
- Mixte: gaz plus électricité

{Macchines dotées aussi d'équi-
pement du gaz).

FUNCTIONING

— Turn on the water tap to the

mains 27.

‘Using lever 18 manually, fill the

boiler with water. (Check that
the water indicator 14 is bet-
ween the minimum and the ma-
ximum).

Do this with the machine turned
off to avoid over-heating the ele-
ments and the resulting inter-
vention of the thermic safety de-
vice, in those models where it is
provided.

Turn on the machine using the
switch 30 to the mains and set
switch 15 to position ON-2.

The water in the boiler may be
heated:
— Only electrically

(Machines without gas
ment)

equip-

— Only by gas,
— Mixed gas and electricity

{(Machines also with gas equip-
ment too).

INBETRIEBNAHME

Absperrhahn 27 in der Wasser-
zuleitung 6ffnen.

Den Hebel 18 von Hand betati-
gen und den Kessel mit Wasser
fullen (richtigen Wasserstand
am Wasserstandsanzeiger 14
kontrollieren).

Wo eine Kesselheizung vorge-
sehen ist, diese nicht vor dem
Flllen des Kessel einschalten,
um ein Uberhitzen der Wider-
stdnde und ein nachfolgendes
Einschalten des Sicherheitsther-
mostaten zu vermeiden.
Hauptschalter 30 einschalten
und Betriebsschalter 15 an der
Maschine auf Position ON-2
stellen.

Das Kesselwasser kann wie folgt
erhitzt werden:

Elektrisch

(Maschine chne Gasheizung)
Mit Gas,

(Maschine mit Gasheizung)
Gemischt, elektrisch und Gas
(Maschine mit Gasheizung).

FUNCIONAMIENTO

— Abrir la lave de paso agua 27
de la red.

— Actuando manualmente sobre la
palanca 18, llenar de agua la
celdera (Controlar en el nivel
optico 14 que el agua esté entre
el minimo y el maximo).
Efectuar esta operacién con fa
maquina apagada para evitar e!
recalentamiento de las resiten-
cias y la consiguiente interven-
cion de la proteccion térmica.
en los modelos que la incorpo-
ran.

— Encender la maquina mediante
el interruptor 30 de red y colo-
car el interruptor 15 de la ma-
quina en la posicién ON-2.

El eguade la caldera puede ser

calentada:

— Sélo eléctricamente
{(Maquinas sin instalacion de
gas)

— Sdlo a gas,

— Mixto gas mas electricidad
(Maquinas dotadas también de
instalaciéon de gas).
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1) RISCALDAMENTO A GAS

- Aprire It rubinetto del gas 81 po-
510 sulla rete.

- Grare e mantenere premuta la
manopola 76, contemporanea-
mente accendere il gas con un
t.amimifero, attraverso {a finetrel-
ia 123.

~ Venficare l'avvenuta accensione
della fiamma e dopo alcuni se-
condi rilasciare la manopola 76.
Raggiunta la pressione di tara-
tura. lautoregolatore del gas
chiudera il passaggio principale
lasciando aperto quello minimo
in modo che la termocoppia
mantenga eccitato ['elettroma-
gnete di sicurezza.

2) RISCALDAMENTO
ELETTRICO

- Ruotare linterruttore 15 nella
posizione 2, e controllare I'ac-
censione della spia 16.

3)- RISCALDAMENTO MISTO
GAS PIU ELETTRICITA

- Procedere come al punto 1 e
dopo aver verificato 'avvenuta
accensione della fiamma ruotare
l'interruttore 15 nella posizione
2, in questo modo si alimentano
le resistenze e la pressione di
esercizio sara raggiunta in un
tempo piu breve.

- Premere il pulsante 1 per porta-

re rapidamente in temperatura
gruppo 8 e portafiltro 9.

- Dopo qualche secondo spegne-

re tramite il pulsante 1.

—~ Adesso la macchina & pronta

per fare il caffé.

1) CHAUFFAGE A GAZ
— Ouvrir le robinet du gaz 81 pla-

cé sur le réseau.

Tourner et tenir pressée la poi-
gnée 76, en méme temps allu-
mer le gaz par une allumette a
travers la bouche allumage 123.

Vérifier 'allumage de la flamme
et aprés quelques secondes re-
lacher la poignée 76. Ayant at-
teint la pression de calibrage,
lautorégulateur du gaz fermera
le passage principal, laissant ou-
vert le minimum de maniére que
le thermocouple maintienne ex-
cité I'électro-aimant de sécurité.

2) CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Tourner l'interrupteur 15 dans la

position 2, et controler I'alluma-
ge de la lampe témoin 16.

3) CHAUFFAGE MIXTE:

GAZ PLUS ELECTRICITE

— Procéder comme au point 1 et

apres avoir vérifié 'allumage de
la flamme, tourner linterrupteur
15 dans la position 2, de cette
maniére les résistances s'ali-
mentent et la pression d'exerci-
ce sera atteinte en un temps
plus court.

Presser le poussoir 1 pour por-
ter rapidement en température
le groupe 8 et le porte-filtre 9.

Aprés quelques secondes étein-
dre au moyen du poussoir 1.

Maintenant la machine est préte
pour faire le café.

1) GAS HEATING

Turn on the gas tap to the
mains 81.

Turn and keep the knob 76
pressed down while lighting gas
by a match through lighting hole
123.

Check that the flame has lit and
after a few seconds release the
knob 76. When the calibrated
pressure has been reached, the
gas self-regulator will close the
main passageway leaving the
minimum one open so that the
thermocouple keeps the safety
electromagnets energized.

2) ELECTRICAL HEATING

— Turn the switch 15 to position 2,

and check lighting of pilot lamp
16.

3) MIXED ELECTRIC AND GAS

HEATING

- Proceed as for point 1 and after

having checked that the flame is
lit, turn the switch 15 to position
2. In this way the elements re-
ceive power and the working
pressure is reached in a shorter
time.

Press button 1 to bring group 8
and filter holder 9 to the requi-
red temperature.

After a few seconds turn off

using the 1 button.

The machine is now ready to
make coffee.

1) GASHEIZUNG

Absperrhahn 81 in der Gaszulei-
tung offnen.

Den Gasregelgriff 76 drehen
und dricken und gleichzeitig
das Gas mittels eines Ziindhol-
zes durch die Offnung 123 an-
zlinden.

Richtiges Ziinden der Flamme
kontroliieren und nach einigen
Sekunden den Gasregelgriff 76
auslassen. Bei Erreichen des
eingestellten Gasdrucks schaltet
die Gasregelvorrichtung  auf
KLEIN und das Thermoelement
mit dem 2zugehodrigen Magnet-
ventil Gbernimmt die Heizungsii-
berwachung.

2) ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

— Einschalter 15 in Stellung 2

bringen und die Entziindung der
Kontrollampe 16 nachpriifen.

3) GEMISCHTE BEHEIZUNG:

GAS UND ELEKTRISCH

— Zuerst Gasheizung wie unter

Punkt 1 einschalten und nach
dem Zinden der Flamme der
Einschalter 15 in Position 2 brin-
gen,; das Kesselwasser wird nun
sowohl gas als Elektrisch be-
heizt und der Betriebsdruck wird
in einer kirzeren Zeitspanne er-
reicht.

Die Taste 1 driicken, um die
Kaffeezuteilgruppe 8 und die Fil-
terpfanne 9 schnell zu erhitzen.

Nach einigen Sekunden diese
Erwarmung durch Dricken der
1 ausschaiten.

— Nun ist die Maschine zur Kaf-

feezubereitung bereit.

1) CALENTAMIENTO A GAS

- Abrir la llaver de paso de gas
81 de la red.

— Hacer girar y mantener oprimida
la perilla 76, y al mismo tiempo
inflamar el gas por medio de un
mwm__o a través de la ventanilla

- Controlar que se efectie el en-
cendido de la llama y después
de algunos segundos soltar la
perilla 76. Lograda la presién de
ajuste, el autoregulador de gas
cerrara el paso principal, dejan-
do abierto el minimo, de mane-
ra que la termocupla mantenga
excilado el electroiman de segu-
ridad.

2) CALENTAMIENTO
ELECTRICO

- Girar el interruptor 15 hasta la
posicién 2, y controlar el encen-
dimiento de la lampara espia
16.

3) CALENTAMIENTO
GAS MAS ELECTRICIDAD

~ Proceder como se describe en
el punto 1, y después de haber
controlado el encendido de la
llama, girar el interruptor 15 a la
posicién 2; de esta manera se
alimentan las resistencias, y la
presién de ejercicio se lograra
en tiempo mas breve.

MIXTO

— Oprimir el pulsador 1 para llevar
rapidamente a trempeatura el
grupo 8 y porta filtro 9.

— Después de algunos segundo,
apagar mediante el puisador 1.

~ Ahora la maguina ya estara lista
para hacer café.
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PREPARAZIONE DEL CAFFE

— Riempire il filtro 32 0 34 con la
dose di caffé macinato e livel-
larlo col pressino.

— Agganciare il portafiltro 33 o 35

al gruppo, senza serrarlo trop-
po, per evitare un'usura troppo
rapida delfla guarnizione.
E pure consigliabile di pulire il
bordo del filtro col palmo della
mano, prima di agganciare il
portafitro al gruppo, perché i
fondi di caffé potrebbero agire
come dello smeriglio sulla guar-
nizione.

— Premere il pulsante di erogazio-

ne prescelto.
Se la macinatura & giusta, du-
rante i primi 5-6 secondi non
uscira caffe, perché nel gruppo
si sta effettuando il periodo pre-
liminare di infusione.

— Dopo linfusione, inizia il periodo
di erogazione che andra inter-
rotto tramite il pulsante 1, al
raggiungimento della quantita
desiderata.

32) Filtro per 1 tazza

33) Portafiltro con beccuccio per
una tazza

34) Filtro per 2 tazze

35) Portafiltro con beccuccio per
due tazze

CONSIGLI PER OTTENERE UN
CAFFE MIGLIORE

Caffe in grani

Non tenere mai forti scorte di caffe
in grani, ma al massimo per una
settimana di lavoro.

Il caffé deve essere conservato in
recipienti a tenuta ermetica, lonta-
no dalla macchina.

PREPARATION DU CAFE

— Remplir le filtre 32 ou 34 avec
la dose de café moulu et le ni-
veler avec le broyeur-doseur.

— Accrocher le porte-filtre 33 ou

35 au groupe, sans trop le ser-
rer, pour éviter une usure trop
rapide du joint.
On conseille aussi de nettoyer
le bord du filtre avec la paume
de la main, avant d’accrocher le
porte-filtre au groupe, parce que
le marc de café pourrait agir
comme de I'émeri sur le joint.

— Appuyer sur le poussoir de dé-

bit choisi.
Si la mouture est juste, pendant
les 5-6 premiéres secondes le
calé ne sortira pas, car dans le
groupe est en train de s'effec-
tuer la période préliminaire d'in-
fusion. )

— Aprés Tlinfusion commence la
période de débit, qui doit étre
interrompue par le bouton 1 lor-
sque la quantité désirée est ré-
jointe.

32) Filtre pour 1 tasse

33) Porte-filtre avec bec pour une
tasse

34) Filtre pour 2 tasses

35) Porte-filtre avec bec pour
deux tasses

CONSEILS POUR OBTENIR UN
MEILLEUR CAFE

Café en grains

Ne jamais garder de grosses pro-
visions de café en grains, mais au
maximum pour une semaine de
travail.

Le café doit étre conservé dans
des récipients a fermeture
étanche, loin de la machine.

COFFEE BREWING

~ Fill filter 32 or 34 with the right
quantity of ground coffee and
level with pressing-disc.

— Hook filter-holder to the group,

taking care not to close too tight-
ly so as to avoid premature
gasket wear.
It's also advisable to wipe the
rim of the filter with the paim of
the hand before hooking filter-
holder to the group, as ground
coffe could ruin the gasket very
quickly.

~ Press delivery button as desir-
ed.
If grinding is correct, coffee will
not emerge during the first 5-6
second, as the group will be ef-
fecting the preliminary infusion.

— After infusion, there starts the
delivery phase which should be
stopped by push button 1 when
the desired quantity has been
obtained.

32) Filter for 1 cup

33) Filter-holder with spout for 1
cup

34) Filter for 2 cups

35) Filter-holder with spout for 2
cups

ADVICE FOR OBTAINAING BET-
TER COFFEE

Coffee beans

Never keep too large quantities of
beans, at most, a week’s quantity.

The coffee should be kept in a
hermetically-sealed container, far
from the machine.

KAFFEEZUBEREITUNG

— Den Filter 32 bzw. 34 mit der
entsprechenden Dosis gemahle-
nen Kaffees fullen und mit der
Presscheibe flachdriicken.

— Den Filtergriff 33 bzw. 35 an

der entsprechenden Zuteilgrup-
pe ansetzen, ohne ihn zu fest
anzuziehen, um die Dichtung
nicht vorzeitig abzuniitzen.
Vor Ansetzen des Filtergriffes
ist es empfehienswert, den Fil-
terrand durch Abstreifen zu sau-
.bern, damit eventuelle Kaffee-
ricksténde nicht die Dichtung
beschédigen.

— Die Taste fir die gewinschte

Kaffeeausgabe driicken.
Bei richtiger Korngrosse des
Kaffeepulvers rinnt, wahrend
der ersten 5-6 Sekunden, die
die sogennante Aufgusszeit dar-
stellen, kein Kaffee heraus.

— Nach der Eingiessung begiunt
die Versorgungszeit, die durch
den Druckknopf 1 bei Errei-
chung der gewlinschten Menge
unterbrochen werden soll.

32) Filter fir 1 Tasse

33) Filterhalter mit Schnabel fir
eine Tasse

34) Filter fir 2 Tassen

35) Filterhalter mit Schnabel fir
zwei Tassen

RATSCHLAGE ZUR KAFFEEZU-
BEREITUNG

Ungemahlener Kaffee

Keine zu grossen Mengen unge-
mahlenen Kaffees auf Lager hal-
ten, héchstens den Bedart fir eine
Woche.

Der Kaffee soll nicht in Maschinen-
nahe, in hermetisch abschliessba-
ren Behaltern gelagert werden.

PREPARACION DEL CAFE

— Llenar el filtro 32 0 34 con la
dosis de café molido y nivelarlo
con la prensita.

— Inserir el portafiltro 33 o 35 a!
grupo, sin ajustarlo demasiado.
para evitar un desgaste dema-
siado rapido de la guarnicion.
Es tambien aconsejable limprar
el borde del filtro con la palma
de la mano, antes de inserir el
portafiltro al grupo, porque Ila
borra del café podiia trabajar
como abrasivo sobre la guarni-
cién.

~ Oprimir el pulsador de eroga-
cion elegida. Si el molido es
adecuado, durante los primeros
5-6 segundos no saldra café,
porque en el grupo se estd
efectuando el periodo preliminar
de infusion.

— Después la infusion, inicia el
periodo de erogacion que habra
gue ser interrupto para la tecla
1 al alcance de la cantidad que-
rida.

32) Filtro para 1 taza

33) Portafiltro con pico para una
taza

34) Filtro para 2 tazas

35) Portafiltro con pico para 2 ta-
zas

CONSEJOS PARA OBTENER UN
BUEN CAFE

Café en granos

Nunca tener grandes cantidades
de café en granos, si no solamen-
te para una semana de trabajo.

El café debe ser conservado en
recipientes herméticos, lejos de la*
maquina.
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Catfe macinato

Possibiimente non acquistare del
cafté gia macinato, in quanto esso
deperisce rapidamente.

Se non si pub fare altrimenti, ac-
quistarlo in piccole confezioni sotto
vuolo, da aprire soltanto al mo-
mento deli'uso.

La macchina dovrebbe lavorare
con macinino accanto, col quale si
macinera ogni volta al massimo la
quantita di caffé contenuta nel do-
satore.

Cercare di terminare il caffé maci-
nato alla sera prima della chiusura
del locale.

Macinino

ta macine debbono avere i ta-
m__m:: dei denti sempre ben affilati.

1 si rende conto del fatto che essi
sono smussati quando si ha trop-
po impalpabile nel macinato.

Se. dopo avere tentato di regolare
la macinatura, i risultati non fosse-
ro ancora buoni, occorre cambiare
le macine.

Café moulu

Si possible, ne pas acheter du
café déja moulu, car il se dété-
riore rapidement.

Si on ne peut faire autrement,
lacheter en petites confections
sous vide, a ouvrir seulement au
moment de I'emploi.

La machine devrait travailler avec
un moulin a coté delle, avec le-
quel on moudra chaque fois au
maximum la quantité de café con-
tenue dans le doseur.

Tacher de terminer le café moulu
le soir avant la fermeture de I'éta-
blissement.

Moulin a café

Les meules doivent avoir les dents
toujours bien tranchantes.

On se rend compte du fait qu'elies
sont émoussées quand on a trop
d'impaipable dans la mouture.

Si, aprés avoir essayé de régler la
mouture, les résultats n'étaient pas
encore satisfaisants, il faut chan-
ger les meules.

Ground coffee

If possible, avoid purchasing
ready-ground coffee as it deterio-
rates rapidly.

Should it not be possible to do
otherwise, purchase it in small
quantities in vacuum-sealed con-
tainers, to be opened just before
using.

The machine should work with a
grinder at it's side, in which only
the amount of coffee contained in
the doser will be ground each
time.

Try to finish the ground coffee be-
fore closing-time.

Grinder

The grindstone knives must al-
ways be kept sharp.

Impalpable coffee in the ground
coffee is a sign of blunt knives.

If, after havingadjusted the grin-
ding, the results are still not good,
then it's time to change the grind-
stones.

Gemahlener Kaffee

Es wird geraten, nach Méglichkeit
nicht schon gemahlenen Kaffee zu
kaufen, da dieser rasch verdirbt.
Falls nicht anders méglich, nur
kleine Vakuumpackungen nehmen
und diese erst bei Bedarf dftnen.

Die Maschine arbeitet am besten
in_ Verbindung mit einer Kaffee-
mdhle, in der von Mal zu Mal nur
soviel Kaffee gemahlen werden
sollte, wie der Dosierbehalter der
Miihle fasst.

Der gemahlene Kaffee sollte noch
am selben Tag verbraucht werden.

Kaffeemiihle

Immer auf scharfgeschlifiene Mahi-
glieder achten.

Wenn im Kaffeepulver zuviel feiner
Staub vorhanden ist, zeigt dies,
dass die Mabhiglieder abgestumpft
sind.

Diese neu einstellen oder, falls er-
forderlich, auswechseln.

Café molido

Nunca comprar café ya molido,
pero si alguna vez fuera necesa-
rio, comprar caté confeccionado al
vacio (dificilmente la molienda del
café, que se compra en el circuito
comercial, tiene una molienda apta
para las maquinas profesionales).

La maquina debe por o tanto tra-
bajar con un molinillo al lado, con
el cual debe molerse solo la canti-
dad contenida en el dosificador y
nada mas.

Tratar de terminar el café molido
antes de cerrar el local por la no-
che.

Molinillo

Las cuchillas deben tener los dien-
tes siempre afilados; si los dientes
no lo estuvieran, aumenta la can-
didad de café impaipable, esto po-
dria ser una concecuencia de las
cuchillas consumidas, o si no de
una mezcla de mala cantidad.

Si despues de haber arreglado la
molienda no se obtienen resulta-
dos mejores, es preciso cambiar
las cuchillas.

1
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8) GRUPPO EROGATORE 8) GROUPE DISTRIBUTEUR 8) DELIVERY GROUP 8) KAFFEEAUSGABEGRUPPE 8) GRUPO EROGADOR

36) Rompigetto 36) Brise-jet 36) Spout trap 36) Strahlbrecher 36) Rompechorro

37) Doccetta 37) Douchette 37) Shower 37) Verteilersieb 37) Ducha

38) Guarnizione sottocoppa 38) Joint soucoupe 38) Undercup gasket 38) Dichtung "~ 38) Guarnicion grupo

39) Tubo scarico acqua 39} Tuyau vidange eau 39) Water drain pipe 39) Wasserabflussrohr 39) Tubo desagile agua

40) Ugello 40) Gicleur 40) Nozzle 40) Dise 40) Tobera

41) Tubo andata scambiatore/ 41) Tuyau allée échangeur/group 41) Forward pipe exchanger/group  41) Zuflussleitung  Warmeaustau- 41) Tubo ida intercambiadores
gruppo scher-Zuteilgruppe grupo

42) Tubo ritorno gruppo/scambia-  42) Tuyau retour groupe/échan- 42) Return pipe group/exchanger 42) Ruckflussleitung Zuteilgruppe- 42) Tubo wvuelta gruporsintercam-
tore geur Waérmeaustauscher biadores

43) Elettrovalvola 43) Electrovanne 43) Solenoid valve 43) Magnetventil 43) Electroiman

44) Valvola erogazione 44) Clapet de débit 44) Delivery valve 44) Zuteilventil 44) Valvula erogacion

45) Valvola scarico 45) Clapet de vidange 45) Drain valve 45) Ablassventil 45) Valvula desagiie

16
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#) GRUPPO EROGATORE
5 -0po erogatore 8 (di :n.o
yalou 055:@ senza partt In
=L emeri0) & costituito da un blocco
- ¢=.~¢ slampalto a caldo,in cui &
s g»a7a .racamera di infusione.

i 7 -opo & comandato da una elet-
v va.c.a atre vie 43,0 cui passaggi
s:~0 ta+ da assicurare una perfetta
+*>3a2 one ed asciugatura dei fondi.

{ az.onamento di uno dei pulsanti

2 4 {a seconda del caffé desiderato)
~ea%e 1 funzione la pompa E ed
ecclal'elettrovalvola 43 instantane-
arenie nziall periodo diinfusionein
corseguenza dell'apertura della val-
vo.ag erogazione 44 e della chiusura
oe.a valvola di scarico 45.

Salamacinazione del caffé & giusta,vi
sara un periodo di tempo durante |l
guale non avviene
(erogazione,perché la salita della
pressione del caffé macinato & ral-
lentata dal gicleur 40 (@ 0,7 mmper
@ 2grupp.@ 0,9 perla1gruppo)e
dal fatto che la camera di infusione
«nizialmente vuota,deve riempirsi.

I tempo di erogazione dipende dalla
macinalura e dalla dose di caffé
prescelta Ladose édeterminatadalla
regclazione del trimmer (posto nella
scatola elettrica H) corrispondente al
puisanie selezionato.

La tre dell'erogazione & automatica
se si & premuto uno dei pulsanti 2/4
(guantta dosata) ,mentre il pulsante
7 (STOP) interrompe {'erogazione
continuaedeventualmente anche una
geiie altre quantita dosate.

8) GROUPE DISTRIBUTEUR

Le groupe distributeur 8 (de type
statique,c'est-a-dire sans parties en
mouvement) est constitué parun bloc
en laiton étampé & chaud,dans le-
que! est obtenue la chambre d'infu-
sion.

Le groupe est commandé par une
électrovanne a trois voies 43 dont les
passages sont en mesure d'assurer
un débit parfait et le séchage du
marc.

L'actionnement d'un des boutons

2/4 (selon le café désiré) met en
marche la pompe E et excite |'élec-
trovanne 43,instantanément com-
mence la période d'infusion suite a
I'ouverture du clapet de débit44 et a
lafermeture du clapet de vidange 45.

Si la mounture du café est juste,il
yaura une période de temps pendant
laquelle le débit n'a pas lieu,car la
montée de la pression du

café moulu est rallentie par le gicleur
40 (@ 0,7 mm pour la 2 groupes - @
0,9 mm pour la 1 groupe) et par le fait
que lachambred'infusion,initiaiement
vide,doit se rempilir.

Le temps de débit dépend de la
mouture et la dose de café choisie.
Ladose estdéterminée parleréglage
du trimmer (placé dans le boite d'al-
imentation electrique H) correspon-
dant au bouton sélectionné.

La fin du débit est automatique sil'on
a appuyé sur un des boutons 2/4
(quantités dosées).Le bouton 7
(STOP) interrompt le débit continu et
éventuellement aussi une des autres
quantités dosées.

8) DELIVERY GROUP

The delivery group 8 (of a static
type,i.e. withoutmoving parts)is made
from adrop-forged block in which the
infusion chamber is found.

The group is controlled by a tree-way
solenoid valve 43,the furrows of which
assure perfect delivery and drying of
the bottoms.

By pressing one of buttons 2/4 (ac-
cording to the coffee desired), pump
E comes into action and excites valve
43. Instantly, the infusion period starts
as a result of opening of delivery
valve 44 and closure of drain valve
45.

If coffee grinding is correct,there will
be a short period of time during which
no coffe will be delivered,because
the pressure rise of the ground coffe
is slowed by nozzle 40 (3 0,7 mm for
the 2 -group @ 0,9 mm for the 1-
group) andby the fact that the infu-
sion chamber,initailly emply ,has to
fill itself.

Delivery time depends on grinding
and selected dose of coffee.The dose
is selected by setting the trimmer
(found in electric control box H) and
corresponding with selected button.
Delivery ends automatically if one of
buttons 2/4 is pressed (desired
quantity.Button 7 halts continuous
delivery and,if so desired,also any
one of the dose buttons.

8) KAFFEAUSGABEGRUPPE

Die Kaffeeausgabegruppe 8 (in sta-
tischer Ausfthurung, d.h. ohne
bewegliche Elemente) besteht aus
einem gegossenen Messinglock, der
die Aufgusskammer umfasst.

Die Wasserzuteilung wird von einem
3-Wege-Magnetventil 43
gesteuert,das so bemessen ist,dass
eine perfekte Kaffeeausgabe und ein
richtiges Austrocknen des Kaffee-
satzes gewahrleistet wird.

Durch das Betéatigen einer der Tasten
2,0der 4(je nach der gewunshten
Espressoart) wird die Pumpe E eiges-
chaltet und das Magnetventi 43
erregt,das Zuteilventil 44 Offnet , das
Ablassventil 45 schliesst und es
beginnt die Aufgussperiode.

Bei richtiger Korngrbsse des ge-
mahlenen Kaffees setzt die Ausgabe
nicht sofort ein,da der Druckanstieg
im Kaffeefilter durch die Dise 40

(@ 0,7 mm fur 2-Gruppige Maschine
und @ 0,9 mmfur 1- Gruppige Masch-
ine) veriangsamt wird,und weil sich
die Aufgusskammer fullen muss.

Die Ausgabezeit hangt von der Fein-
heit des kaffeepulvers und von der
vorgewahlten Dosis ab.

Die Dosis wird von der Einstellung
des Trimmers bestimmt (im .el-
ektricsken Schaltkasten H),der der
gewahlten Tasta zugeordnet ist.

Die Ausgabe wird automatisch
beendet,wenn eine der Tasten 2,oder
4 (dosierte Mengen) betatigt wurde,
die vonHand durch Driickender Taste
7 (STOP) beendet werden muss.

8) GRUPO EROGADOR

El grupo erogador 8 (de tipo
estatico,es decir sin partes en
movimiento)esta formado por un blo-
que de latdén estampado,en cuyo in-
terior existe una camara de infusion.

El grupo funciona por medio de una
electrovélvula de 3 vias, 43 cuyos
pasajes aseguran unaperfectaeroga-
cion y secado de los fondos.

Al accionar uno delos pulsantes 2/4
(segun el tipo de café deseado) se
pone en marcha la bomba E y excita
la electrovalvula 43 instantane-
amenteinicia el periodo de infu- sién
como consecuencia de la aber- tura
de la valvula de erogacion 44 y del
cierre de la valvulade descarga 45.

Sila molienda es adecuata,la eroga-
cién se retrasera un poco,debido a
que la subida de la presién del café
molido es retardada por un inyector
40 (20,7 mmparael 2 grupo, 0,9
mm para ei 1 grupo),influyendo tam-
bien el hecho de que la camara de
infusion,en un principio vacia,tiene
que llenarse.

El tiempo de erogacién depende de
la molienda y de la dosis de café
elegida.la dosis esta determinada
porlaregulacién del Trimmer (situado
en la caja eléctrica H) el cual se
corresponde con el pulsante se-
leccionado.

La erogacién termina de forma au-
tomatica si se acciona uno de los
pulsantes 2/4 (cantidades dosifica-
das).

El pulsante 7 (STOP) interrumpe la
erogacion continuay eventyalmente,
también una de las otras cantidades
dosificadas.
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FAEMA

A) CALDAIA

La caldaia & costruita in lamiera di
rame ricotto e stagnato ed & attra-
versata da uno scambiatore di ca-
lore 46 collegato al gruppo eroga-
tore 8.

L'acqua per l'erogazione & inviata
allo scambiatore 46 per iniezione
diretta dalla pompa E.
Poiché si tratta di acqua della rete
essa & sempre fresca.

La lunghezza del tubo iniettore 47
da luogo ad una certa temperatura
di erogazione che pud essere va-
riata cambiando la lunghezza del
tubo.

Tra lo scambiatore di calore 46 ed

_il gruppo -erogatore 8 si stabilisce

18

per differenza di temperatura e di
densita dell’'acqua, una circolazio-
ne a termosifone, che mantiene la
giusta temperatura del gruppo per
I'erogazione del caffé.

Nei tubi andata 41 e ritorno 42 e
inserita una strozzatura 48 da 3,5
mm che strozza la circolazione.

Sostituendola icon una piu piccola
si otterra una temperatura del
gruppo erogatore piu bassa.

50

A) CHAUDIERE

La chaudiere est construite en tole
de cuivre recuit et étamé et est
traversée par un échangeur de
chaleur 46 relié au groupe distribu-
teur 8.

L'eau pour le débit est envoyée a
I'échangeur 46 par injection directe
de la pompe E.

Du moment qu'il s'agit d'eau du
réseau, elle est toujours fraiche.

’

La longueur du tuyau injecteur 47
donne lieu a une certaine tempé-
rature de débit qui peut varier en
changeant la longueur du tuyau.

Entre I'échangeur de chaleur 46 et
le groupe distributeur 8 s'établit,
par différence de température et
densité de I'eau, une circulation a
thermosiphon, qui maintient la
juste température du groupe, pour
le débit du café.

Dans les tuyaux aller 41 et retour
42 est introduit un gicleur 48 de
3,5 mm qui sert pour ralentir la cir-
culation de l'eau.

En le ,Ssu_moma par un plus petit
on obtiendra une température du
groupe de débit plus basse.

8

A) BOILER

Made of annealed copper plate
and diagonally crossed by a heat
exchanger 46 connected to delivery
group 8.

Delivery water is sent to exchan-
ger 46 by the pump's direct injec-
tion E.

Being mains water, the water is al-
ways fresh.

The length of the injection pipe 47
results in a given delivery tempe-
rature which can be varied by
changing the length of the pipe.

Between the heat exchanger 46
and the group 8, a thermosiphon
circulation is established through
difference in temperature and wa-
ter density, which maintains the
right temperature for coffee delivery.

A 3,5 mm nozzle 48 which brakes
the circulation, is inserted into the
ingoing pipes 41 and return pipes
42,

By substituting it with a smaller
nozzle, a lower delivery temperature
can be had.

A) WASSERKESSEL

Der Kessel ist aus spannungsfrei-
gegluhtem und verzinntem Kupfer-
blech gefertigt. Durch den Kessel
ist ein Warmeaustaucher 46 ge-
fuhrt, der mit der Kaffeezuberei-
tung 8 verbunden ist.

Das fir die Kaffeezubereitung be-
nétigte Wasser, wird von der Pum-
pe E direkt in den Warmeaustau-
cher 46 gepumpt. Da es sich um
Leitungswasser handelt, ist es
immer frisch.

Im Einspritzrohr 47 findet eine ge-
wisse Erwarmung des Wassers
statt, die durch Andern der Rohr-
lange geregelt werden kann.

Zwischen dem Warmeaustaucher
46 und der Zuteilgruppe 8 entsteht
durch die Temperaturdifferenz ein
Wasserumlauf, der die Zuteilgrup-
pe auf der richtigen Temperatur
hélt.

In der Zuflussleitung 41 und der
Ruckflussleitung 42 ist eine Rohr-
verengung 48 mit 3,5 mm einge-
baut, die den Wasserumlauf dros-
selt.

Wird diese Rohrverengung gegen
eine kleinere ausgetauscht, verrin-
gert sich die Temperatur der Zu-
teilgruppe.

A) CALDERA

La caldera esta construida en cha-
pa de cobre recocida y estafada y
es atravesada por un intercambia-
dor de calor 46 connectado al gru-
po erogador 8.

El agua para la erogacion llega a
intercambiador 46 por inyeccion
directa de la bomba E y como se
trata de agua de la red y no de la
caldera es siempre fresca.

La largura del tubo inyector 47 al
interior del intercambiador permite
de alcanzar una cierta temperatura
de erogaciéon que puede ser vaia-
da cambiando la largura de este
tubo.

Entre el intercambiador de calor
46 y el grupo erogador 8 se esta-
blece por diferencia de temperaty-
ra y de densidad del agua. una
circulacién a termosifén, que man-
tiene justa la temperatura para la
erogacion del cafe.

En los tubos de ida 41 y de vuetta
42 hay una morsa de 3,5 mm que
estrangula la circulacion.

Sostituendola con una mas peque-
na se obtendra una temperatura
de erogacion mas baja.
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SPECIAL

C) PRESSOSTATO

I pressostato a contatti metallici e
coiegato alle resistenze elettriche
poste nella caldaia.

Ta'e pressostato alimenta o esclu-
o¢ w resistenze a seconda della
pressione del vapore nella caldaia
e a4 seconda della sua taratura.

TARATURA DEL PRESSOSTATO

- Accendere ta macchina (interrut-
tore 15)

- Anlendere che la caldaia rag-
gunga la pressione corrispon-
dente alla taratura

- Togliere il coperchio del presso-
stato ed agire con un cacciavite
sulia vite, ruotandola di 1/4 di
giro per volta.

C) PRESSOSTAT

Le pressostat a contacts métal-
liques est relié aux résistances
électriques dans la chaudiére.

Ce pressostat alimente ou exclut
les résistances selon la pression
de la vapeur dans la chaudiére et
selon son réglage.

REGLAGE DU PRESSOSTAT

- Allumer la machine (interrupteur
15)

— Aftendre que la chaudiére at-
teigne la pression correspondant
au réglage

— Oter le couvercle du pressostat
et agir avec un tournevis sur la
vis, en la tournant de 1/4 de
tour & la fois,

7 e

C) PRESSURE SWITCH

A metallic contact pressure switch
is connected to the electric heaters
found in the boiler.

This pressure swith either feeds or
excludes the heaters, according to
the steam pressure in the boiler
and according to its calibration.

CALIBRATION (SETTING) OF
PRESSURE SWITCH

— Switch on machine 15)

— Wait until boiler reaches the
pressure corresponding to calib-
ration

~ Remove lid of pressure switch
and, with a screw-driver, turn
screw 1/4 of a round at a time.

Diminuisce la pressione
Diminue la pression
Decreasing pressure
Dosis - Verringerung

Disminuye la presion

C) DRUCKWAECHTER

Der Druckwachter mit Metallkon-
takten ist mit den elektrischen Wi-
derstanden im Kessel verbunden.
Der Druckwaéchter ist auf einen be-
stimmten Sollwert eingestellt und
schaltet die Heizelemente je nach
dem effektiven Dampfdruck im
Kessel ein oder aus.

EINSTELLUNG DES DRUCK-
WACHTERS

-~ Maschine einschalten (Schalter
15),

— Warten bis der Druck im Kessel
den eingestellten Sollwert er-
reicht,

—~ Deckel des Druckwachters ab-
nehmen und mit Hilfe eines
Schraubenziehers die  Ein-
stellsschraube in Vierteldrehun-
gen regeln.

Aumenta la pressione

Augmente la pression

Increasing pressure
Dosis - Erhéhung

Aumenta la presion

C) PRESOSTATO

El presostato a contactos metali-
cos esta conectado a las resisten-
cias eléctricas de la caldera.

Tal presostato alimenta o exclude
las resistencias segun la presion
del vapor en la caldera y segun su
regulacion.

REGULACION DEL
PRESOSTATO

- Encender ia maquina {interrup-
tor 15)

- Esperar que la caldera logre la
presién correspondiente a la re-
guiacién

- Quitar la tapa del presostato y
con un destornillador girar el
tornillo de 1/4 de giro a la vez.
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E ) POMPA

La pompa volumetrica da 120
Litri/h. (150 Watt) entra in funzi-
one quando si premeil pulsante
1 elevando la pressione ad 8/9
bar, necessari per I'erogazione
del caffé.

La pompa volumetrica & co-
mandata anche dall'autolivelio
per il caricamento automatico
dell'acqua nella caldaia.

Per regolare la pressione della
pompa volumetrica,occorre
agire sulla valvola di by-pass
62 sbloccandoil controdado 63
che fissa la bussotla di regolazi-
one 64,quindi avvitare la bus-
sola 64 per aumentare la
pressione,0 svitarla per dimi-
nuirla.

Infine bloccare il controdado
63. :

20

E ) POMPE

La pompe volumetrique de 120
litres/h (150 Watts) entre en
function quand on presse le
bouton 1 ,élevant la pression &
8/9 bar,nécessaires pour le
débit du café.

La pompe volumétrique est
commandée aussi par le dis-
positif de niveau automatique
pour le chargement de I'eau
dans la chaudiére.

Pour régler la pression de la
pompe volumétrique il faut agir
sur la soupape de by-pass
62,débloguant e contreécrou
63,qui fixe la douille de réglage
64,puis visser la douille 64 pour
augmenter la pression,ou la
dévisser pour la diminuer.

Enfin bloquer le contre-écrou
63.

E ) PUMP

The 120litres/h volumetric pump
(150 Watt) starts up when the
button 1 is pressed and raises
pressure tothe 8/9 bar required
to deliver coffee.

The volumetric pump is also
controlied by the automaticlevel
for automatic filling of the boiler.

The pressure of the volumetric
pump is regulated by means of
the by-pass valve 62,unlock-
ing the stopnut 63 which fas-
tens the regulating bush
64:there fore,bush 64 is
screwed to incrase pressure
and unscrewed to decreasa
pressure.

Finally,locking of stopnut 63.

E ) PUMPE

Die Verdangerpumpe (120 i/h
150 W) schaltet bei Betatigen
einer der DruckknOpfe 1

ein und bringt den Druck auf 8/
9Dbar,die fur die Kaffeeausgabe
erforderlich sind.

Ausser von Hand Wird die
Pumpe auch von der Vor-
richtung zur automatischen
Wasserstandregelung im
Kessel ein-uausgeschaltet.

Der Druck der Ver-.

drangerpumpe wird am By-
pass-Ventil 62 eingestel.Zu
diesem Zweck die Gegenmut-
ter 6316sen, die die Stellbuchse
64 blockiert.Zur Erhthung des
Drucks Stellbuchse 64
zudrehen,zur Druckverrigerung
Stellbuchse aufdrehen.

Dann Gegenmutter 63 wieder
fast anzilhen.

E ) BOMBA

La bomba volumétrica de 120
litros/hora (150 Watts) entra en
funcién cuando se oprime dela
tecla televandolapresiona/
9 bar necesarios para la eroga-
cion del café.

La bomba volumétrica es co-
mandada tambien del autoni-
vel para la carga automatica
del agua en la caldera.

Para regular la presion de 13
bomba volumétrica hay que
manobrar sobre el volumen de
By-Pass 62 desbloqueando el
contradado 63 que fijala brijula
de regulacion
64,despues,atomillaria brujula
64 para aumentar la presion 0
destornillarla para disminuira

Finalmente bloquear el
contradado 63.
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F) GRUPPO VALVOLE

*8) Leva che comanda la
vaivola per il riempimento
manuale dell'acqua nella
caidaia

L8} Elerrovalvola autolivello

i6) Rubinetlo a spilio per
eleftrovalvola 55.

49) Valvola di espansione (tarata
per apnrsi a 12 bar)

83) Valvola di ritegno scambiato

re

61) Valvola diritegno caldaia

124) Perno per elettrovalvola 131

Le valvole 60 e 61 impediscono il
rlorno dellacqua verso la rete di
alimenlazione,impediscono lo
svuotamento della caldaia,dello
scambiatore , e proteggono le resis-
enze cationiche de!l depuratore D e
ia pompa E.

F) GROUPE SOUPAPES

18) Levier qui commande la
soupape pour le remplissa
ge manuel de I'eau dans la
chaudiére.

55) Electrovanne d'entrée d'eau
automatique

56) Robinet & pointeau pour
électrovanne 55

59) Soupape d'expansion (Réglée
pour s'ocuvrir & 12 bar)

60) Soupape de non-retour échan
geur

61) Soupape de non-retour chau-
diére
124) Cheville pour electrovanne 131

Les soupapes 60 et 61 empechent
le retour de l'eau vers le réseau
d'alimentation,la vidange de la
chaudiere,de I'échangeur,et
protégent les résines & échange ca-
Mo:_ncmacamucﬁmﬁmcﬂcm:muoﬂsum

F) VALVE BLOCK

18) Valve control lever for hand-

g boiler with water.

55) Automatic level solenoid
valve.
56) Pin-tap for solenoid valve 55

59) Expansion valve (set to
open at 12 bar)

60) No-returm exchanger
check valve

61) No-return boiler check valve

124) Pivot for solenoid valve 131

Valves 60 and 61 prevent the return
of water towards the mains,the emp-
tying of the boiler and the
exchanger,and protect the cation
exchange resins in the softener D
and pump E.

F) VENTILGRUPPE

18) Hebel zur Handsteuerung
Wasserzulauf Kessel

55) Magnetventil zur automati-
schen Niveauregelung

56) Nadelhahn fur Magnetventil
55

59) Ablassventil {geeicht auf 12
bar)

60) Ruckschiagventil
( Warmeaustauscher)

61) Ruckschlagventil Kessel

124) Zapfen for Magnetventil 131

Die'Ventile 60 und 61 verhindern den
Wasserruclauf in die
Zuflussleitung,das Entleere des
Kessels und des Warmeaustausch-
ers und schutzen die Harze fir den
Kationenaustausch im Entkalker D
und die Pumpe E.

SPECIAL 2/3 Gr.

F

F) GRUPOVALVULAS

18) Pulsante que regula la
valvula para lienar manual-
mente la caldera con agua.

55) Electrovalvula  autonivel

56) Grifo de cierre para Elec -
trovélvula 55

589) Vélvula de expansion (calibra-
da para abrirse a 12 bar)

60) Véalvulade retencion
del permutador

60) Valvula deretencion
dela caldera

124) vwm_:o para la electrovéalvula
1

Las vaivulas 60 y 61 impiden que el
agua vuelvaalared de alimentacion,
yquesevacie lacalderael permuta-
dor, protegiendo ‘las resinas caténi-
me del depurador Dy de la bomba
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SPECIAL FAEMA
14) LIVELLO OTTICOE 14) NIVEAU OPTIQUE ET 14 ) LEVEL INDICATOR 14 ) WASSERSTANDSAN 14) NIVEL OPTICO Y
DISPOSITIVO DI’ D ISPOSITIF AND AUTOMATIC ZEIGER UND DISPOSITIVO
AUTOLIVELLO D' AUTONIVEAU LEVELLING DEVICE AUTOMATISCHER DE AUTONIVEL
( OPTIONAL) (OPTION) (OPTIONAL) WASSESTANDSREGLER (OPCIONAL)
(OPTIONAL)

Una sonda 54 posta sul livello ottico
14 e collegata alla scheda elettronica
posta nella scatola elettrica H, seg-
nala l'abbassarsi dell'acqua nella
caldaia.

La scheda elettronica mette in funzi-
onela pompa E ed eccital'elettroval-
vola 55 posta sut blocco valvole F,
consentendo il passaggio dell'acqua
fino al ripristino del giusto livello nella
caldaia.

Nel casodisostituzionedell'elettroval-
vola55, ¢'& in dotazione un rubinetto
a spillo 56 (sulla 1 gruppo) ed un
perno 124 (sulla 2/3 gruppi ) che
permette di chiudere il passaggio
dell'acqua e smontare |'elettrovalvola
senza togliere pressione nella cal-
daia.
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Une sonde 54 placée sur le niveau
optique14 et reliée a la fiche élec-
tronique placée sur la boite électri-
que H, signale labaisse du niveau de
I'eau dans la chaudiére.

La fiche électronique met en route la
pompe E et excite I'electrovanne 55
placée sur le bloc vannes F, en per-
mettant le passage de |'eau jusqu'au
rétablissement du juste niveau dans
la chaudiére.

En cas de remplacement de I'elec-
trovanne 55, est fourni un robinet &
aiguille 56 (sur la machine 1 groupe)
et un pivot 124 (sur la machine 2/3
Groupes) qui permet de fermer la
passage de l'eau et de démonter
I'électrovanne sans enlever de la
pression de la chaudiére

A probe 54 mounted in the level
indicator 14 and connected to the
electronic card in the electric control
box H, signals that the level of water
in the boiler has dropped.

The electronic card actuates the pump
E axcites the valve 55 mounted on
the valve block F, allowing the water
to pass trough until the water in boiler
is at the correct level.

If the vailve 55 has to be replaced,
a pin-tap 56 (on group 1) and a
dowel pin 124 (on group 2/3 have)
been provided so that the warer
can be shut off and the valvcan
be dismantled without cutting
off the pressure to the boiler.

Eine im Wasserstandsanzeiger
iengebaute Sonde 54 gibt bei Ab-
sinken des Wassers im Kessel ein
Signal an die Steuerkarte im
Schaltkasten H.

Dieses Signal lést das Einschalten
der Pumpe E aus und erregt das
Magnretventil 55 am Ventilblock F,
das den Wasserzufluss zum Kessel
bis zum Erreichen des Hchstniveaus
freigbr.

Bei den 1-gruppigen Maschinen ist
das Magnetventil 55 mit einem Nade-
ventil 56 und bei den 2/3 -gruppigen
Maschinen mit einem Zafen 124
ausgerUstet, die es ermbglichen, das
Ventil auszuwechseln,ohne den Druck
aus dem Kessel abzulassen.

14

SPECIAL 2/3 Gr.

Una sonda 54 situada en el nivel
optico 14, y colegada con la ficha
electrénica situada en a caja eleo
trica H sefiala cuando disminuye e!
aguadela caldera.

La ficha electrénica pone en marcha
la bomba E y excita la electrovélvula
55, situada en el bloque de valvulas
F.permitiendo el pasaje del agua
hasta que se restablezca el
adecuando nivel de la caldera.

En el caso de que se sustituya la
electrovalvula 55, existe un grifo de
cierre 56 (en el 1 grupo) y un pemo
124 (en el 2 y 3 grupo) que permite
cerrar el pasaje del agua y desmon-
tar la electrovalvula sin eliminar la
presién de la caldera.
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SPECIAL

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SULLA CALDAIA

'49) valvola di sicurezza a molla

Garantisce che la pressione nella
caldaia non superi 1,6 bar.

Anche se il controlio di pressione
tosse tarato in maniera errata o
bioccato in posizione di funziona-
mento. la portata della valvola 49
e tale da poter sfogare tutta la
pressione presente in caldaia.

DISPOSITIFS DE SECURITE SUR
LA CHAUDIERE

49) Soupape de sécurité a
ressort

Elle garantit que la pression dans
la chaudiere ne dépasse pas 1,6
bar. Méme si le controle de pres-
sion était enregistré de maniére
erronée ou blogué en position de
fonctionnement, le débit de la sou-
pape 49 est en mesure de fournir
toute la pression présente dans la
chaudiére.

50) valvola eliminazione
depressione

Tale valvola ha allinterno uno ste-
lo 51 che alzandosi grazie alla
pressione che si crea allinterno
della caldaia e abbassandosi
quando la pressione va a zero, im-
pedisce che si formi una depres-
sione all'interno della caldaia, con
conseguente risucchio di liquidi
nella stessa caldaia.

89) Valvola di sicurezza
(solo per Spagna)

Seconda valvola di sicurezza tara-
ta per aprirsi a 1,76 Bar.

50) Soupape élimination
dépression

Lintérieur de cette soupape est
constitué par une tige 51 qui se
léve grace a la pression qui se
crée a l'intérieur de la chaudiere et
se baisse quand la pression tombe
a zéro, empéchant ainsi la forma-
tion d’'une dépression a lintérieur
de la chaudiere, avec un remous
consécutif de liquides dans la
chaudiére méme.

89) Soupape de slreté
(seulement pour ’Espagne)

Deuxiéme soupape de sureté cali-
brée pour s’ouvrir a 1,76 bar.

BOILER SAFETY DEVICES

49) Spring safety valve

Guarantees that pressure in the
boiler does not exceed 1,6 bar
(even if pressure controller is mist-
akenly set, or blocked in working
position, the capacity of valve 49
is such that all pressure in the boi-
ler is able to escape.
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SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
AM KESSEL

49) Uberdruckventil

Das Ventil 49 offnet, wenn der
Druck im Kessel den Maximalwert
von 1,6 bar ubersteigt.

Es ist so ausgelegt, dass es auch
bei falscher Einstellung oder Aus-
fall des Druckwéchters allen im
Kessel vorhandenen Uberdruck
ablasst. .

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
SOBRE LA CALDERA

49) vaivuia de seguridad a
resorte

Garantiza que la presion en la cal-
dera no supere los 1,6 bar. Aun-
que el control de presién estuviera
regulado de manera errada o estu-
viera bloqueado en posicion de
funcionamiento, el caudal de la
valvula 49 es tal de poder descar-
gar toda la presién presente en la
caldera.

_ 89

50) Vacuum release valve

In the body of this valve is a stem
51 which in rising (due to pressure
created inside the boiler) and in lo-
wering (when pressure is at zero),
prevents the formation of vacuum
inside the boiler and consequent
suction of liquids back into the boi-
ler.

89) Safety valve
(for Spain only)

A second safety valve calibrated to
open at 1.76 bars.

=

50) Unterdruckventil

Dieses Ventil, dessen Schaft 51
durch den Druck im Kessel ange-
hoben wird und abféllt, wenn der
Druck auf Null geht, verhindert,
dass sich im Kessel ein Unter-
druck bildet, der ein Ansaugen von
Fiussigkeiten in den Kessel zur
Foige hatte.

89) Sicherheitsventil
(nur fiir Spanien)

Zusatzliches Sicherheitsventil, 6ff-
net bei 1,76 bar.

50) valvula de eliminacion de
la depresion

En el interior de la valvula hay un
vastaco, que alzandose gracias a
la presion que se crea al interno
de la caldera y descendiendo
cuando la presion llega a cero, im-
pide que se forme una depresion
al interior de la caldera, con la
consecuente aspiracion de liquidos
al interior de la caldera.

89) Valvula de seguridad
(Sélo para Espana)

Segunda valvula de seguridad,
ajustada para abrirse a 1,76 Bar.



SPECIAL

FAEMA

OPERAZIONI DI PULIZIA
QUOTIDIANA

Ogni sera o almeno una volta du-
rante il giorno & necessario:

Sciacquare filtri e portafiltri in ac-
qua calda.

Meglio ancora lasciarli in acqua
inizialmente calda per tutta la not-
te, in modo da scioglire i depositi
grassi del caffé.

Pulire doccette e guarnizioni sotto-

coppa del gruppo erogatore 8nel

modo seguente:

— premere il pulsante 1

— inserire il portafiltro 9 dotato di
un filtro cieco nel gruppo eroga-
tore 8

—~ effettuare delle brevi rotazioni
del portafiltro in modo che l'ac-
qua calda eserciti un'azione di
risciacquo sul gruppo.

— pulire doccette e guarnizioni sot-
tocoppa con un panno od una
spugna.
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OPERATIONS DE NETTOYAGE
QUOTIDIEN

Tous les soirs ou au moins une
fois par jour il faut:

Rincer les filtres et les porte-filtres
dans de I'eau chaude.

Mieux encore les laisser dans
'eau initialement chaude pour
toute la nuit, de maniére a dissou-
dre les dépdts gras du café.

Nettoyer douchettes et joints sou-

coupe du groupe distributeur 8 de

la maniére suivante:

— appuyer sur le poussoir 1

- introduire le porte-filtre 9 doté
d'un filtre borgne dans le groupe
distributeur 8

— effectuer de bréves rotations du
porte-filtre de maniére que I'eau
chaude exerce une action de
ringage sur le groupe.

— nettoyer douchettes et joints
soucoupe avec un chiffon ou
une éponge.

DAILY CLEANING

Each evening, or at least once a
day, it is necessary to:

Rinse filters and filter-holders in
hot water.

Better still, leave them in initially
hot water overnight so as to dis-
solve fatty coffee deposits.

Clean showers and gaskets of the
delivery group 8 as follows:

press delivery button 1

— insert filter-holder 9 equipped
with blind filter, into delivery
group 8

- twist the filter-holder with short

turns so that the hot water has

a rinsing action on the group

— wipe showers and gaskets with
a cloth or sponge.

TAEGLICHE REINIGUNG

Jeden Abernd oder zumindest ein-
mal taglich folgende Reinigungs-
vorgange vornehmen:

Filter und Filterhalterungen mit
warmem Wasser ausspllen; bes-
ser ist es, sie die ganze Nacht im
warmem Wasser zu lassen, damit
sich alle fetten Kaffeer{ickstande
l6sen.

Verteilersiebe und Dichtungen der
Zuteilgruppe 8 wie folgt reinigen:

— Die Taste 1;

— der Filtergriff 9 mit einem blin-
den Filter in die Zuteilgruppe 8
einsetzen;

— den Filtergriff kurz hin- und her-
drehen, damit das heisse Was-
ser die ganze Gruppe splilt;

— Verteilersiebe und Dichtungen
mit einem Tuch oder einem
Schwamm reinigen.

OPERACIONES DE LIMPIEZA
COTIDIANA

Todas las tardes o por lo menos
una vez al dia es necesario:

Enjuagar los filtros y los portafil-
tros en el agua caliente o dejarlos
sumergidos en el agua (al comien-
zo caliente) toda la noche de ma-
nera de disolver los residuos gra-
sos del cafe.

Limpiar las duchas y los guamicio-
nes del grupo erogador de la si-
guiente manera:

— oprimir el pulsador 1

— inserir el porta filtro 9 dotado de
un filtro ciego en el grupo ero-
gador 8 .

— efectuar breves rotaciones del
portafiltro de modo que e! agua
caliente ejercita una accién de
enjuague sobre el grupo

— limpiar duchas y grupos con un
pafio o esponja.
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OPERAZIONI DI PULIZIA
PERIODICA

Pulizia del gruppi

a Soestituire un filtro cieco al po-
sto del filtro normale in un por-
tatutro.

o Versare nel filtro cieco un paio
di cucchiaini di polvere detersi-
va TERSO-FA, disponibile in
confezione da 25 buste da 30
gr cad. oppure in barattoli da 1
kg. rispettivamente aventi i cod.
122303 e 122300.

¢ Azionare il gruppo, lasciandolo
funzionare per alcuni secondi
(15-207).

d Portare il gruppo in posizione di
scarico; 'acqua calda col deter-
sivo durante la decompressione
del gruppo pulira doccetta, rom-
pigetto e canali interni del grup-
po.

e. Ripetere l'operazione d) fino a
che la schiuma esca bianca.

{. Risciacquare il gruppo e pulire
la doccetta con una spugna.

Pulizia della carrozzeria

| pannelli della carrozzeria debbo-
no essere puliti con acqua sapo-
nata calda (non bollente) e poi ri-
sciacquati abbondantemente.

Non usare sostanze abrasive, per-
ché si potrebbe rigare la superficie
dei pannelli.

OPERATIONS DE NETTOYAGE
PERIODIQUE

Nettoyage des groupes

a. Remplacer par un filtre borgne
le filtre normal dans un porte-
filtre.

b. Verser dans le filtre borgne
deux petites cuilléres de poudre
détersive TERSO-FA, disponible
en confections de 25 sachets
de 30 g. chacun ou en pots de
1 kg dont les refé-
rences sont, respectivement
122303 et 122300.

c. Actionner le groupe en le lais-
sant fonctionner pendant quel-
ques secondes (15-20").

d. Porter le groupe en position de
vidange; 'eau chaude avec le
détersif, pendant la décompres-
sion du groupe, va nettoyer
douchette, brise-jet et passages
intérieurs du groupe.

e. Répéter l'opération d) jusqu'a
ce que la mousse sorte
blanche.

f. Rincer le groupe et nettoyer la
douchette avec une éponge.

Nettoyage de la carrosserie

Les panneaux de la carrosserie
doivent étre nettoyés avec de I'eau
savonneuse chaude (pas bouil-
lante) et ensuite soigneuseument
rincés.

Ne pas utiliser des substances
abrasives, car on pourrait rayer la
surface des panneaux.

PERIODICAL CLEANING

Cleaning the group

a. Replace the normal filter in the
filter-holder with a blind filter.

b. Pour two teaspoonfulls TERSO-
FA detergent into the blind filter
(detergent available in pack-
ages containing 25 envelopes
with 30 g. each, or in 1 kg tins,
respectively  having  codes
122303 and 122300).

c. Start up the group, leaving it to
run for a few seconds (15-20
seconds).

d. Bring group to drain position;
during decompression of the
group, the hot soapy water will
clean shower, break-spout and
furrows inside the group.

e. Repeat operation d) until such
time as the foam emerges
white.

f. Rinse the group and wipe sho-
wer with a sponge.

Cleaning the outer body

The panels of the outer body must
be cleaned with hot (but not boil-
ing) soapy water, and then
throughly rinsed.

Do not use abrasive substances,
as this could scratch panel surfa-
ces.

PERIODISCHE REINIGUNG

Reinigung der Zuteilgruppen

a. Statt des normalen Filters einen
blinden Filter in den Filtergriff
einlegen.

b. In den blinden Filter einige Kaf-
feeldffel TERSO-FA Spiimittel
einfuellen (erhdltiich in Packun-
gen zu je 25 30g- Beuteln oder
in 1kg-Dosen);  Bestelinr.
122303 bzw 122300).

¢. Gruppe in Betrieb setzen und
15-20 Sekunden Wasser durch
die Gruppe laufen lassen.

d. Gruppe in Ausgabestellung
brihgen; das heisse Wasser mit
dem Spllmittel reinigt wéhrend
der Dekompression der Gruppe
das Verteilersieb, den Strahl-
brecher und die internen Kané-
le der Gruppe selbst.

e. Die Reinigung It. Punkt d) wie-
derholen bis der Schaum weiss
wird.

f. Die Gruppe spllen und das Ver-
teilersieb mit einem Schwamm
reinigen.

Reinigung des
Maschinengehéuses

Zur Reinigung der Blechteile war-
mes (nicht kochendes) Seifenwas-
ser verwenden und ausreichend
spllen.

Keine Abrasionsmittel verwenden,
um das Blech nicht zu verkratzen.

OPERACIONES DE LIMPIEZA
PERIOIDICA

Limpieza de los grupos

a. Poner en un portafiltro un filtro
ciego en lugar del filtro normal.

b. Verter en el filtro ciego dos cu-
charillas de detergente TERSO-
FA (este detergente se vende
en confecciones de 25 sobreci-
tos de 30 gramos cada uno o
en tarros de 1 kg. respectiva-
mente con las referencias
122303 y 122300).

c. Activar el grupo, dejandolo en
funcion durnate 15-20".

d. Volver el grupo a la posicion de
descanso; el agua caliente con
el detergente va a la descarga,
limpiando la ducha, el rompe-
chorro y los canales al interior.

e. Repetir la operacién d) algunas
veces hasta que la espuma sal-
ga blanca.

f. Enjuagar el grupo y limpiar la
ducha con una esponja.

Limpieza del Gabinete

Los paneles de! Gabinete pueden
ser limpiados con agua jabonosa
caliente y luego enjuagados cuida-
dosamente.

Nunca utilizar substancias abrasi-
vas, porque podria estropearse la
superficie de los paneles.
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DEPURATORE DELL’'ACQUA

Il depuratore a resine cationiche
modifica il carbonato di calcio, in-
solubile nell'acqua calda e quindi
responsabile delle incrostazioni in
caldaia ed in altre parti della mac-
china, in carbonato di sodio, solu-
bile anche nell’'acqua calda.

Le resine cationiche, presenti nel
depuratore, effettuano quindi uno
scambio di ioni, dando il sodio e
catturando il calcio, per cui dopo
un certo periodo di uso si esauri-
scono e vanno rigenerate con sale
grosso da cucina.

La presenza di incrostazioni in cal-
daia annulla qualsiasi garanzia,
perche significa che la rigenerazio-
ne & stata trascurata.

Esse rallentano la circolazione a
termosifone ed i caffe saranno
quindi piu freddi.

L'acqua depurata permette inoltre
di ottenere dei caffé migliori, per-
ché le sostanze del caffe saranno
meglio sfruttate.
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DEPURATEUR DE L’EAU

Le dépurateur a résines catio-
niques modifie le carbonate de
calcium, insoluble dans I'eau chau-
de et par conséquent responsable
des incrustations dans la chaudiére
et dans d’autres parties de la ma-
chine, en carbonate de sodium,
soluble aussi dans I'eau chaude.
Les résines cationiques, présentes
dans le depurateur, effectuent
donc un échange de ions, donnant
le sodium et capturant le calcium,
c’est pourquoi aprés une certaine
période d’emploi elles s'épuisent
et doivent étre régénérées avec du
gros sel de cuisine.

La présence dincrustations dans
la chaudiére annule toute garantie,
car cela signifie que la régénéra-
tion a été négligée.

Elles ralentissent la circulation a
thermosiphon et les cafés seront
donc plus froids.

L'eau dépurée permet en outre
d'obtenir des meilleurs cafés, car
les substances du café seront
mieux exploitées.

WATER SOFTENER

The cation exchange resin softener
modifies the calcium carbonate (in-
soluble in hot water and therefore
responsable for encrustation in the
boiler and other parts of the ma-
chine) into sodium carbonate
which is also soluble in hot water.

The cation exchange resins found
in the softener, effect an ionic ex-
change, giving sodium and captur-
ing the calcium. Consequently, af-
ter a while these become used-up
and must be regenerated with
coarse cooking salt.

The presence of encrustation in
the boiler annulls any guarantee,
as it means that regeneration has
been neglected.

Encrustation siows the thermo-
siphon circulation with the result
that coffee will be colder.

Softened water moreover assures
the best coffees, in that the sub-
stances in coffee are better exploit-
ed.

WASSERENTKALKER

Die Harze zum Kationenaustausch
des Entkalkers setzen das wasser-
unldsliche Kalziumkarbonat, das
die Ablagerungen im Kessel und in

~anderen Maschinenteilen bildet, in

wasserlosliches  Natriumkarbonat

um.

Die Harze, die einen lonenaus-
tausch zwischen Natrium und
Kalzium bewirken, verlieren nach
einer gewissen Zeit ihre Wirksam-
keit und miissen regeneriert wer-
den, wozu grobes Kochsalz ver-
wendet wird.

Bei Kalkablagerungen im Kessel,
die bedeuten, dass die Regenera-
tion nicht vorschriftsmassig vorge-
nommen wurde, verliert jede Ga-
rantie ihre Giltigkeit.

Diese Katkablagerungen verlang-
samen den Wasserumiauf und der
Kaffee wird kalter.

Mit entkalktem Wasser wird aus-
serdem eine bessere Kaffeequali-
tat erreicht, da die Kaffeesubstanz
besser ausgenditzt wird.

DEPURADOR DEL AGUA

El depurador de intercambio catio-
nico modifica el carbonato de cal-
cio; insoluble en el agua caliente y
por lo tanto responsable de !as in-
crustaciones, en carbonato de cal-
cio soluble también en agua ca-
liente.

Las resinas cationicas del depura-
dor efectuan un cambio de iones.
dando el sodio y bloqueando el
calcio, en manera que despues de
un cierto tiempo de utilizacion ter-
minan su eficacia y deben ser re-
generadas con sal gruesa de coci-
na.

Las incrustaciones en la caldera
significan que la regeneracién ha
sido olvidada y se anula toda ga-
rantia.

A pesar de esto, ellas moderan la
circulacion del termosifén y los ca-
fés van a ser progresivamente
mas frio.

El agua depurada permite ademas
de obtener cafés mejores, ya que
las substancias de! cafe van a ser
utilizadas de la mejor manera.
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RIGENERAZIONE DEL
DEPURATORE

Con luso le resine catloniche si
esauriscono progressivamente;

la rigenerazione ¢ il procedimento,
che le riporta al loro stato attivo
originale.

E cosa molto importante rigenera-
re il depuratore alle scadenze pre-
viste;

delle incrostazioni in caldaia signi-
ficano che la rigenerazione & stata
trascurata e danno luogo a costo-
se e lunghe operazioni di revisione
fuori garanzia.

La frequenza della rigenerazione
dipende anche dalla durezza
dell’acqua; con acqua molto dura
occorrera rigenerare ad intervalli
piu corti del solito.

Anche dove si ha un forte consu-
mo di acqua calda e vapore la ri-
generazione dovra essere fatta ad
intervalli piu frequenti.

Per le modaliita di esecuzione delia
rigenerazione, vedere le istruzioni
stampate suile etichette collanti,
che si trovano sui depuratori stes-
si.

REGENERATION DU
DEPURATEUR

L'usage épuise progressivement
les résines cationiques;

la régénération est le procédé qui
les reporte a leur état actif original.

Il est trés important de régénérer
le dépurateur aux échéances pré-
vues;

des incrustations dans la chaudié-
re signifient que la régénération a
été négligée et donnent lieu a de
codteuses et longues opérations
de révision qui ne sont pas com-
prises dans la garantie.

La fréquence de la régénération
dépend aussi de la dureté de
leau; avec de l'eau trés dure il
faudra régénérer avec des inter-
valles plus courts que d’habitude.
Méme ou I'on a une forte consom-
mation d’eau chaude et de vapeur
la régénération devra étre faite
avec des intervalles plus fré-
quents.

Pour les modalités d'exécution de
la régénération, voir les instruc-
tions imprimées sur les étiquettes
coliées sur les dépurateurs mé-
mes.

REGENERATING THE
SOFTENER

Cationic resins lose theis efficacy
with use.

Regeneration is the procedure for
restoring them to their original acti-
ve state.

It is very important to regenerate
the softener in time.

Furring in the boiler means that re-
generation has been neglected
and causes long costly overhau-
ling which is not covered by gua-
rantee.

The frequency of regeneration also
depends on the hardness of the
water. If the water is very hard, re-
generation must be done at more
frequent intervals.

Where there is a high consumption
of hot water and steam, regenera-
tion must be done at more fre-
quent intervals also.

To carry out regeneration, see the
instructions printed on the adhesi-
ve lables on the softeners them-
selves.

ENTKALKER-REGENERIERUNG

Die Harze zum Kationenaustausch
verlieren nach einer gewissen Zeit
ihre Wirksamkeit;

unter Regenerierung wird das Ver-
fahren verstanden, das ihnen
wieder die urspriingliche
Wirksamkeit verleiht.

Es ist sehr wichtig, den Entkalker
zu den festgesetzten Zeitabstan-
den zu regenerieren;
Kalkablagerungen im Kessel zei-
gen, dass die Regeneration nicht
vorschriftsmassig durchgefiihrt
wurde und ziehen kostspielige und
langwierige Wartungseingritfe nach
sich, die nicht unter die Garantie
fallen.

Die einzuhaltenden Intervalle fiir
die Regeneration hiangen von der
Harte des Wassers ab, je harter
das Wasser, desto kirzer die In-
tervalle. )

Auch starker Heisswasser - und
Dampfverbrauch erfordert ein Gfte-
res Regenerieren.

Zur Ausfilhrung der Regeneration
siehe Anleitungen am Entkalker
selbst.

REGENERACION DEL
DEPURADOR

Con el uso, las resinas catiénicas
se agotan progresivamente;

la regeneracion es el procedimien-
to que las lleva a su estado activo
original.

Es muy importante efectuar la re-
generacion del depurador dentro
de los limites de tiempo previstos;
las incrustaciones en la caldera,
significan que la regeneracion se
ha descuidado y dan lugar a co-
stosas y largas operaciones de re-
vision no cubiertas por la garantia.

La frecuencia de la regeneracion
depende también de la dureza del
agua; con agua muy dura sera ne-
cessario regenerar a intervalos
mas frecuentes. ,

Cuando exista un gran consumo
de agua caliente y vapor, también
sera necesario efectuar la regene-
racién a intervalos mas frecuentes.

Para el modo de ejecucién de la
regeneracion, ver las instrucciones
que se encuentran en las etique-
tas adheridas a los depuradores.
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78 DEPURATORE ACQUA
MODELLO DA 1/ DA 2

110) Rubinetto a 4 posizioni

1) Esercizio
2) Scarico (svuota il depuratore
fino al livello de! rubinetto)

3) Lavaggio delle resine in contro
corrente
4) Rigenerazione.

I modelli DA1 e DA2 possono fare
la rigenerazione mentre lavorano,
grazie ad un by-pass che alimenta
la macchina con acqua dura.

78) DEPURATEUR EAU
MODELEDA1/DA 2

110) Robinet a 4 positions

1) Exercice

2) Vidange (il vide le dépurateur
jusqu’au niveau du robinet pour
pouvoir introduire le sel)

3) Lavage des résines en contre-
courant
4) Régénération.
Les modéles DA1 et DA2 peuvent
faire la régénération pendant qu'ils
travaillent, grace a un by-pass qui
m_.amam la machine avec de I'eau
ure.

78) WATER SOFTENER
MODEL DA 1/DA2

110) Tap with four settings

1) Operation

2) Discharge (empties the softener
to the tap level so that salt can
be introduced.

~—

3) Washing of the resin in coun-
tercurrent

4) Regeneration.

The DA1 and DA2 models can

carry out regeneration while in

operation, thanks to a by-pass

which supplies the machine with

hard water.

DA-1

DA-2

78) WASSERENTKALKER
MODELL DA1/DA2

110) 4-Wege-Ventil

1) In Betrieb

2) Auslauf, zur Entleerung des
Entkalkers bis zur Ventilhéhe,
um das Salz einfillen zu kén-
nen.

3) Regenerierung der Harze in
Gegenstromrichtung

4) Regenerierung.

Bei den Entkalkermodellen DA1

und DA2 kann die Regeneration
bei eingeschalteter Espressoma-
schine durchgefihrt werden, die
Maschine wird wahrend der Rege-
nerierung Uber ein Bypass-Ventil
mit Leitungswasser versorgt.

78) DEPURADOR AGUA
MODELODA1/DA2

110) LLave de 4 posiciones

1) Ejercicio
2) Descargua (vacia el depurador
hasta el nivel de la llave)

3) Lavado de las resinas en con-
tracorriente

4) Regeneracion.

Los modelos DA1 y DA2 pueden
efectuar la regeneracion mientras
trabajan, gracias a un by-pass que
alimenta la maquina con agua
dura.
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79) DEPURATORE ACQUA
MODELLODA6/DA9

Rigenerazione da farsi con la
macchina spenta.

— Collegare il rubinetto 90 ad un
recipiente 92 atto a contenere
almeno 2 litri di acqua.

— Chiudere il rubinetto 90.

— Togliere il tappo 93 ed attende-
re che lacqua si scarichi nel
contenitore 92, fino al livello del
rubinetto 90.

— Introdurre (1 kg per DA8) (2 kg
per DA9) di sale da cucina nel
depuratore 79.

— Pulire il bordo dell'apertura del
depuratore in modo da essere
sicuri che non ci siano residui di

sale.

— Chiudere con il tappo 93 il de-
puratore.

— Aprire il rubinetto 90 e chiudere
il rubinetto 91.

— Lasciar scorrere l'acqua finché
non uscira dolce.

— Poi aprire il rubinetto 91 e ri-
prendere il lavoro.

79) DEPURATEUR EAU
MODELEDA6/DA9

Regénération a exécuter avec la
machine ouverte.

~ Relier le robinet 90 a un réci-
pient 92 apte a contenir au
moins 2 litres d’eau.

— Fermer le robinet 90.

— Oter le bouchon 93 et attendre
que l'eau se décharge dans le
récipient 92, jusqu’au niveau du
robinet 90.

— Introduire (1kg pour DA6) (2 kg
pour DA9) de sel de cuisine
dans le dépurateur 79.

— Nettoyer le bord de I'ouverture
du dépurateur de maniére a étre
slrs qu'il n'y ait pas de résidus
de sel.

—~ Fermer avec le bouchon 93 e
dépurateur.

~ Ouvrir le robinet 90 et fermer le
robinet 91.

- Laisser couler I'eau jusqu'a ce
qu'elle ne sorte douce.

- Puis ouvrir le robinet 91 et re-
prendre le travail.

79) WATER SOFTENER
MODEL DA6/DA9

Regeneration must be carried
out with the machine turned off.

Connect tap 90 to a recipient 92
capable of holding at least 2 Ii-
tres of water.

- Turn off tap 90.

— Remove plug 93 and wait for
the water to discharge into con-
tainer 92 to the level of tap 90.

- Place coarde cooking salt (1 kg
for DA6) (2 kg for DA9) in the
softener 79.

- Clean round the edge of the
softener opoening to ensure that
there is no salt residue.

— Close the softener with plug 93.
— Turn on tap 90 and tap 91 off.

— Let the water run until it comes
out soft.

— Then open cock 91 and conti-
nue working.

Chiuso
Fermé
Off
Cerrado

Aperto
Ouvert
On

Abierto

79) WASSERENTKALKER
MODELL DA6/DA9

Die Regenerierung ist bei aus-
geschaiteter Maschine durchzu-
fihren.

— Absperrhahn 90 mit einem Be-
halter 92 mit Mindestfassungs-
vermobgen von 2 | verbinden.

— Absperrhahn 90 schliessen.

— Den Verschluss 93 entfernen
und alles Wasser bis zur Hohe
des Absperrhahns 90 in den Be-
hélter 92 ablassen.

~ In den Entkalker 79 Kochsalz
einfilllen (ein Kilo fir Modell
DABS, 2 Kilo fur Modell DAS).

— Den Rand der Verschlussofi-
nung von allen Salzriickstanden
reinigen.

— Den Verschlussdeckel 93 wieder
aufsetzen.

~ Hahn 90 6ffnen und Hahn 91
schliessen.

— Wasser so lange durchlaufen
lassen, bis weiches Wasser her-
auskommit.

— Dann Hahn 91 6ffnen, die Kaf-
feemaschine kann wieder einge-
schaltet werden.

79) DEPURADOR AGUA
MODELO DA6/DAS

Regeneracion a efectuarse con
la maquina apagada.

~ Conectar la llave 90 a un reci-
piente 92, apto para contener
por lo menos 2 litros de agua.

— Cerrar la llave 80.

— Quitar el tapén 93 y esperar
que el agua se descargue en el
recipiente 92 hasta el nivel la
llave 90.

— Introducir (1 kg para DA6) (2 kg
para DA9) de sal de cocina en
el depurador 79.

— Limpiar el borde de la abertura
del depurador de manera de
asegurarse que no queden resi-
duos de sal.

— Cerrar con el tapon 93 el depu-
rador. :

— Abrir ia llave 90 y cerrar la llave
91.

— Dejar correr el agua hasta que
ésta salga dulce.

— Luego abrir la llave 91 y conti-
nuar el trabajo.

DA-6 DA-9

Iﬂwop
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FAEMA

SPECIAL

Schema idraulico per acqua
depurata in caldaia
Disegno S - 11625

1) Serpentina scaldatazze

Schéma hydraulique pour eau
dépurée dans la chaudlére
Dessin S-11625

1) Serpentin in chauffe-tasses

Plumbing dlagram for
softened water In the boiler
Drawing S - 11625

1) Cup heating coil

Hydraulischer Schaltplan
$-11625 zur Zuleltung des
enthérten Wassers In dem
Kessel

1) Hizschlange
Tassenvorwarmung

Esquema hidraulico para agua
depurada en caldera
Dibujo S - 11625

1) Plano calienta tazas

2) Valvola antidepressione

2) Soupape élimination
dépression

2) Vacuum release valve

2) Unterdruckventil

2) Valvwula
antidepresion

3) Valvola di sicurezza

3) Soupape de sireté

3) Safety valve

3) Ueberdruckventil

3) Valwula de seguridad

4) Caldaia 4) Chaudiere 4) Boiler 4) Kessel 4) Caldera
5) Rubinetto scaldatazze 5) Robinet chauffe-tasses 5) Cup heating tap 5) Dampthahn zur 5) Girifo calienta tazas
Tassenvorwarmung

6) Rubinetto vapore

6) Robinet vapeur

6) Steamtap

6) Dampfhahn

6) Grifo vapor

7) Sonda autolivello

7) Sonde entrée d'eau

7) Automatic water level

7) Wasserstandssonde

7) Sonda autonivel

automatique sensor

8) Livello 8) Niveau 8) Level 8) Wasserstandanzeiger 8) Nivel
9) Pressostato 9) Pressostat 9) Pressure switch 9) Druckschalter 9) Presostato
10) Rubinetto acqua 10) Robinet eau 10) Water tap 10) Wasserrhahn 10) Grifo agua
11) Pompa 11) Pompe 11) Pump 11) Pumpe 11) Bomba
12) Valvola ritegno 12) Soupape de retenue 12) Non-return valve 12) Ruckschlagventil 12) Valvula da retencion
13) Valvola di carico 13) Soupape remplissage 13) Filling valve 13) Ventil Wasserzufluss 13) Vélvula de carga
14) Valvola ritegno 14) Soupape de retenue 14) Non-return valve 14) Ruckschlagventit 14) Valvula de retencion

scambiatori échangeurs heat exchanger Warmeaustuscher intercambiador
15) Valvola espansione 15) Soupape expansion 15) Expension valve 15) Ablassventil 15) Valvula de expansion
16) Perno esclusione alimentazione | 16) Raccord 16) Connector 16) Verbindungsstuck 16) Racor
17) Valvola scarico gruppo 17) Soupape vidange 17) Discharge valve 17) Ablassventil 17) Vélvula descarga del grupo
18) Valvola erogazione 18) Soupape débit 18) Delivery valve 18) Ventil Kaffeezuteilung 18) Vdlivula erogacion
19) Depuratore 19) Dépurateur 19) Softener 19) Entkalker 19) Depurador
20) Elettrovalvola 20) Electrovanne 20) Solenoid valve 20) Magnetventil 20) Electrovalvula
21) Filtro per pompa 21) Filtre 21) Filter 21) Filter 21) Fiftro
22) Autoregolatore gas 22) Autorégulateur gaz 22) Gas self-regulator 22) Gasregelvorrichtung 22) Autoregulador gas
23) Manometro 23) Manomeétre 23) Manometer 23) Manometer 23) Mandmetro
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SPECIAL

FAEMA

Dalla Rete

Schema idraulico per acqua dura
(non depurata) in caidala
Disegno S - 11621
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FAEMA

SPECIAL

Schema idraulico per acqua dura
(non depurata) in caldaia
Disegno S - 11621

1) "‘Serpentina

Schéma hydrautique pour eau
dure dans la chaudisre
Dessin S - 11621

1) Serpentinin

Plumbing dlagram for
hard water in the boiler
Drawing S - 11621

1) Cup heating coil

Hydraullscher Schaltplan S -11621
zur Zuleitung des nicht enthéirten
Wassers in dem Kessel

1) Heizschlange

Esquema hidraulico para agua
duraenia caldera
Dibujo S - 11621

1) Plano calienta

scaldatazze chauffe-tasses Tassenvorwarmung tazas

2) Valvola 2) Soupape élimination 2) Vacuum 2) Unterdruckventil 2) Valvula eliminacion
antidepressione dépression release valve depression

3) Valvola di sicurezza 3) Soupape de sireté 3) Safety valve 3) Ueberdruckventil 3) Valvula de seguridad

4) Caldaia 4) Chaudiere 4) Boiler 4) Kessel 4) Caldera

5) Rubinetto 5) Robinet 5) Cup 5) Dampfhahn zur 5) Grifo calienta
scaldatazze chauffe-tasses heating tap Tassenvorwarmung tazas

6) Rubinetto vapore 6) Robinet vapeur 6) Steamtap 6) Dampthahn 6) Grifo vapor

7) Sonda 7) Sonde entrée d'eau 7) Automatic water 7) Wasserstandssonde 7) Sonda autonivel
autolivello automatique level sensor .

8) Livello 8) Niveau 8) Level 8) Wasserstandsanzeiger 8) Nivel

9) Pressostato

10) Rubinetto acqua

11) Pompa

12) Valvola ritegno

13) Valvola di carico acqua dolce

9) Pressostat

10) Robinet eau

11) Pompe

12) Soupapa de retenue
13) Soupape remplissage

9) Pressure switch

10) Water tap

11) Pump

12) Non-return valve

13) Filling valve soft water

9) Druckschalter

10) Wasserhahn

11) Pumpe

12) Ruckschlagventil
13) Ventil Wasserzufluss

9) Presostato

10) Grifo agua

11) Bomba

12) Valvuia da retencién

13) Vélvula carga agua doice

14) Valvola
ritegno scambiatori

14) Soupape de retenue
échangeurs

14) Non -return valve
heat exchanger

14) Ruckschiagventil
Warmeaustauscher

14) Valvula de retencidn
intercambiador

15) Valvola espansione

16) Perno esclusione
alimentazione acqua dolce

17) Valvola scarico gruppo

18) Valvola erogazione

15) Soupape expansion

16) Tourillon d'arrét
alimentation eau douce

17) Soupape vidange

18) Soupape débit

15) Expension valve
16) Soft water
exclusion pin
17) Discharge valve
18) Delivery valve.

15) Ablassventil

16) Sperrzapfen
Weichwasserzulauf

17) Ablassventii

18) Ventil Kaffeezuteilung

15) Védlvula de expansién
16) Pernio de

parada agua dolce
17) Vélvula descarga
18) Vélvula erogacion

19) Depuratore
20) Elettrovalvola

19) Dépurateur
20) Electrovanne

19) Softener
20) Solenoid valve

19) Entkalker
20) Magnetventil

19) Depurador
20) Electrovalvula

~—

21) Valvola carico manuale acqua 21) Soupape chargement 21) Hard 21) Absperrhahn 21) Valvula carga manual
dura manuel eau dure water tap Hartwasserzulauf agua dura

22) Autoregolatore gas 22) Autorégulateur gaz 22) Gas self-regulator 22) Gasregelvorrichtung 22) Autoregulador gas

23) Manometro 23) Manométre 23) Manometer 23) Manometer 23) Mandmetro

24) Filtro per pompa 24) Filtre 24) Pump filter 24) Pumpen filter 24) Filtro para bomba

25) Perno esclusione 25) Tourillon d'arrét 25) Hard water 25) Sperrzapfen 25) Pernio de parada
alimentazione acqua dura alimentation eau dure exclusion pin Hartwasserzulauf agua calcaria -
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FAEMA SPECIAL
SCHEMA ELETTRICO SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM ELEKTRISCHE SCHALTPLAN ESQUEMA ELECTRICO
1) Pompa esterna 1) Pompe 1) Pump 1) Pumpe 1) Bomba
2) Macchina ON-OFF 2) Machine ON-OFF 2) Machine ON-OFF 2) Maschine ON-OFF 2) Maquina ON-OFF
3): Interruttore generale 3) Interrupteur général 3) Main switch 3) Hauptschalter 3) Interruptor general
4y Morsetto collegamento 4) "Borne raccord 4} External pump 4) PumpenanschluB 4) Conexién
pompa esterna pompe extérieure connection bomba externa
5) Autolivello 5) Sonde entrée d'eau 5) Automatic Ievel 5) Sonde 5) Sonda
automatique feeler Wasserstandanzeiger autonivel
6) Connessione scatola elettrica 6) Connexion boite électrique 6) Electric box connection 6) Schaltkasten- AnschiuB 6) Conexién caja eléctrica
( 4 vie) (4 voies) ( 4 leads) ( 4 Leiter) ( 4 vias)
7) Connessione scatola elettrica /) Connexion boite électrique 7) Electric box connection 7) Schaltkasten-Anschiu 7) Conexi6n caja eléctrica
(9 vie) (9 voies) (9 leads ) (9 Leiter) (9 vias)
8) Sonda 8) Sonde 8) Boiler 8) Wassestandsanzeiger 8) Sonda
livello caldaia niveau chaudiére level probe Kessel nivel caldera
9) Elettrovalvola autolivello 9) Electrovanne entrée d'eau 9) Water level 9) Wasserstand-Regelventil 9) Electrovalvula
automatique regulation valve autonive!

10) Pompa interna

10) Pompe intérieure

10) Incorporated pump

10) Eingebaute Pumpe

10) Bomba interna

11) Elettrovalvola

1T} Electrovanne groupe

11) Solenoid valve delivery

11) Megnetventil

11) Electrovaivula

gruppo erogatore distributeur group Briihgruppe grupo erogador
12) Interruttore 12) Interrupteur groupe 12) Delivery group 12) Brihgruppenschalter 12 Interruptor
gruppo erogatore distributeur switch

grupo erogador

13) Resistenza caldaia
14) Pressostato

13) Résistance chaudiere
14) Pressostat

13) Boiler heater
14) Pressure switch

13) Heizelement Kessel
14) Druckwachter

13) Resitencia caldera
14) Presostato

CAVETTI

NE nero

MA marrone

BL blu

V1 viola

RO rosa

RS rosso

GV giallo / verde

CABLEAUX

NE noir

MA marron
BL bleu

V1 violet

RO rose

RS rouge

GV jaune / vert

WIRING

NE black

MA brown

BL blue

V1 violet

RO pink

RS red

GV yellow / green

ANSCHLUSSKABEL

NE schwarz
MA braun

BL blau

V1 violett

RO rosa

RS rot

GV gelb/grin

CABOS

NE negro

MA marron

BL azul

Vi viola

RO rosado

RS rojo

GV amarilio / verde.
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FAEMA se réserve le droit d’apporter toute modification considérée comme nécessaire.
FAEMA behiilt sich das Recht vor, alle notwendigen Anderungendurchzufiihm,

Macchine per caffé espresso
Macinadosatori

Lavastoviglie per bar
Lavastoviglie per ristoranti
Fabbricatori di ghiaccio
Macchine per panna montata

SraEma

Faema spa - Milano - Via G. Ventura 15

La FAEMA si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie.

Machines & café espresso
Moulins doseurs
Lave-vaisselle pour bar
Lave-vaisselle pour restaurants
Producteurs de glagons
Méchines & Creme Chantilly

Espresso coffee machines
Coffee grinders

Cup washers for bars
Dishwasher for restaurants
Ice cube makers

Whipped cream machines

Maguinas para café espresso
Molinillos

Lavaplatos para bares
Lavaplatos para restaurates
Maquinas para fabricar hielo
Magquinas para nata montada

FAEMA reserves the right to carry out all modifications which might be considered necessary
La FAEMA se reserva el aporter todas las modificacionbes que reterga necesarias.

Espresso-Kaffeemaschinen
Kaffeemiihle

Tassenspiiler

Geschirrspille fiir Restaurants
Eiswirfelbereifer
Sahnespender

(3990 - 131469 |

3-1989




