Bruheinheit revidieren Nivona

| CafeRomatica
mit dem Wartungsset von coffeemakers.de

by [coffeemakers.del
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Allgemeine Information zu diesem Serviceheft:

Dieses Serviceheft zeigt das Revidieren der Bruheinheit mit dem
Wartungsset von coffeemakers.de
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http://www.coffeemakers.de/Wartungsset-fuer-die-Melitta-Caffeo-Brueheinheit-134

Step 1: Briiheinheit reinigen:

Vor den eigentlichen Arbeiten sollten Sie die Bruheinheit unter flieBendem
Wasser reinigen. Festsitzenden Schmutz entfernen Sie am einfachsten mit
unserem Intensiv-Fettléser Spezial und unserer Spezial-Reingungsbirste.
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http://www.coffeemakers.de/Intensiv-Fettloeser-Spezial-2699
http://www.coffeemakers.de/Spezial-Reinigungsbuerste-fuer-Tank-und-Schublade-1061

Mit einer kleinen Ratsche (Knarre) lasst sich das Bruhsieb am einfachsten
entfernen. Das Bruhsieb nach dem Ausbau mit dem Intensiv-Fettléser
bespruhen und beide Seiten mit einer Burste grundlich reinigen. Sollten die
Offnungen des Siebes nicht frei werden oder das Sieb verbogen sein, sollten Sie

das Sieb ersetzen.
‘
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http://www.coffeemakers.de/Intensiv-Fettloeser-Spezial-2699

Den Haltering zwischen Sieb und Lippendichtung entfernen.
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Die alte Libnendichtuna entfernen und entsoraen.
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Die Arretierung nach rechts schieben Damit der Verschlusshebel bewegt
werden kann.
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Jetzt kann der VerschluBhebel gegen den Uhrzeigersinn bewegt werden.Nur so
ldsst sich der untere Kolben schwenken um die Dichtung des Zulaufstutzen
tauschen zu kdénnen.
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Den unteren Kolben jetzt so schwenken, dass der Zulaufstutzen frei zuganglich
ISt.
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Die Dichtung am Einlaufstutzen entfernen und entsorgen.
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Ebenso die Dichtung des Auslaufstutzens entfernen und entsorgen.
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Zusammenbau
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Die Dichtung am Einlauf- und Auslaufstutzen wieder installieren.
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Die neue Lippendichtung aus dem Wartungsset aufsetzen.

© 2004-20014 by I[coffeemakers.del. Weitergabe und Vervielfaltigung sowie das Bereitstellen dieser Publikation im Internet 5ind14
ausdrucklich erlaubt, solange das Dokument nicht verandert wird!



Den Haltering zwischen Sieb und Lippendichtung installieren.
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Mit einer kleinen Ratsche(Knarre) das Bruhsieb wieder festschrauben. Bitte
nicht zu fest schrauben sonst verbiegt sich das Sieb.

‘
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Den unteren Kolben wieder zuruckschwenken, bis sich der Zulaufstutzen wieder
in der Parkposition befindet.
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Jetzt kann der VerschluBhebel im Uhrzeigersinn bewegen bis dieser wieder
einrastet. Die Lippendichtung dunn mit OKS bestreichen. Nun ist die
Bruheinheit wieder einsatzbereit.
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