
Aus & Einbau
Drainageventil

Bosch Benvenuto / Siemens Surpresso / Nivona / Melitta

by [coffeemakers.de]
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Benötigte Werkzeuge

• Torx Schrauber verschiedener Größe

Arbeitszeit

• 0,5-1,5 Std.

Vorarbeiten

• Demontage des Automatengehäuses, siehe entsprechendes [coffeemakers.de] Serviceheft.

Nacharbeiten

• Montage des Automatengehäuses, siehe entsprechendes [coffeemakers.de] Serviceheft.
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Grundlegende Informationen zum Serviceheft „Drainagevetil“

Folgende Maschinentypen können anhand dieses Serviceheftes instand gesetzt werden:

Bosch Benvenuto, Siemens Surpresso, diverse Nivona Caferomatica, diverse Melitta Caffeo, diverse Rotel

 HINWEIS: Warten Sie, falls Sie die Maschine vorher in Betrieb hatten, mindestens 30-60 Minuten bevor Sie mit den Arbeiten 
beginnen. Ansonsten besteht Verbrennungsgefahr!

Für den Austausch des Drainageventils muss das Gerät zerlegt werden. Bitte nutzen sie die jeweiligen 
Demontageanleitungen. 
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http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Bosch-Ersatzteile/Bosch-Benvenuto/Bosch-Bruehgruppe-und-Antrieb/Bosch-Drainageventil-Benvenuto::1196.html


Als Erstes müssen das blaue und das braune Kabel aus der Klemme gezogen werden. 

© 2004-20013 by [coffeemakers.de]. Weitergabe und Vervielfältigung sowie das Bereitstellen dieser Publikation im Internet sind ausdrücklich erlaubt,
solange das Dokument nicht verändert wird!

Seite 4 Von 25



Jetzt die Rastnasen des Reedsensors vom Wassertank und des Thermofühlers auf der Elektronikbox entriegeln 
und die zwei Steckverbindung lösen.
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Als Nächstes müssen die Schrauben oberhalb und unterhalb der Leistungselektronik gelöst werden.
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Jetzt die Elektronikbox nach Vorn herausnehmen. Diese hat auf der rechten Seite eine Führung.
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Im Anschluss noch das Erdungskabel vom Erhitzer entfernen.
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Im nächsten Schritt das Erdungskabel „parken“ damit es nicht im Weg ist. Dazu am besten die Bohrung im 
Blech links daneben benutzen.
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Jetzt müssen die 2 gelben Kabel hinter der Führung hervorgehoben werden.
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Um den Antrieb lösen zu können, müssen die 5 Schrauben hinter der Brüheinheit entfernt werden. Jetzt kann 
der ganze Antriebsblock auf der anderen Seite herausgenommen werden. Eventuell kann auf der Gegenseite 
etwas nachgeholfen werden, um den Antriebsblock heraus zu drücken.

© 2004-20013 by [coffeemakers.de]. Weitergabe und Vervielfältigung sowie das Bereitstellen dieser Publikation im Internet sind ausdrücklich erlaubt,
solange das Dokument nicht verändert wird!

Seite 11 Von 25

http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Melitta-Caffeo-Ersatzteile/Bruehgruppe-Antrieb/Melitta-Caffeo-Brueheinheit-Bruehgruppe-Zentralteil-mit-Griff::1460.html


Jetzt kann der ganze Antriebsblock umgedreht werden. Das Drainageventil befindet sich auf der Rückseite. 
Bitte beim Ziehen und Drehen unbedingt auf Kabel und Schläuche achten!
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http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Melitta-Caffeo-Ersatzteile/Bruehgruppe-Antrieb/Melitta-Drainageventil-kpl-vormontiert::1324.html


Wir haben jetzt freien Zugang zum Drainageventil. Rechts daneben sitzt der Mitnehmer.

© 2004-20013 by [coffeemakers.de]. Weitergabe und Vervielfältigung sowie das Bereitstellen dieser Publikation im Internet sind ausdrücklich erlaubt,
solange das Dokument nicht verändert wird!

Seite 13 Von 25

http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Melitta-Caffeo-Ersatzteile/Bruehgruppe-Antrieb/Melitta-Caffeo-Mitnehmer-Ausloeser-fuer-Drainageventil::1555.html
http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Melitta-Caffeo-Ersatzteile/Bruehgruppe-Antrieb/Melitta-Drainageventil-kpl-vormontiert::1324.html


In diesem Schritt entfernen wir den zuführenden Wasserschlauch. Hierfür die Halteklammer entfernen und den
Schlauch auch dem alten Drainageventil ziehen.
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http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Siemens-Ersatzteile/Siemens-Surpresso/Brueheinheit-und-Antrieb/Siemens-Drainageventil-kpl-vormontiert-fuer-Surpresso::1853.html
http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Siemens-Ersatzteile/Siemens-Surpresso/Schlaeuche-Verbinder/Siemens-Surpresso-Halteklammer-Wasserschlauch-5-Stueck-::1885.html


Die untere Feder am Drainageventil entfernen wir mit einem Schraubendreher
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Nun entnehmen wir den Mitnehmer und reinigen oder entsorgen diesen. Reinigen Sie das Getriebegehäuse 
und das Befestigungsblech im Gerät gründlich mit fettlösendem Kaffeemaschinenreiniger.
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Das neue Drainageventil lagerichtig ansetzen und wieder in die Aufnahme drücken. Achten sie darauf, dass der
höhere Steg am unteren Teil des Drainagevetils in Richtung Antrieb zeigt. Am oberen Teil müssen die 
Haltenasen richtig einhaken!
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Die neue Feder unten einhaken.
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Den gesäuberten oder besser neuen Mitnehmer genau wie auf dem Bild dargestellt einsetzen. Blick auf die 
offene Seite des Mitnehmers.
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Eine Dichtung auf dem Wasserschlauch setzen und ganz leicht mit Multisilikonfett fetten.
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Den Schlauch in die Öffnung des Drainageventils einführen ( das erfordert etwas Fingerspitzengefühl ). 
Anschließend mit der Halteklammer fixieren.
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Jetzt die Getriebeeinheit wieder vorsichtig in ihre Position bringen. Dabei darauf achten, dass der Mitnehmener
nicht herunterfällt und keine Schläuche oder Kabel gequetscht werden.
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Nun verschrauben wir die Getriebeeinheit wieder mit den 5 Schrauben auf der Seite hinter der Brüheinheit. 
Auch dort haben wir natürlich alles mit fettllösendem Kaffeemaschinenreiniger gesäubert.
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http://www.coffeemakers.de/ersatzteile/Reinigung-und-Pflege/Reinigungsprodukte/Spezial-Reiniger-fuer-Kaffeeautomaten::1977.html


Anschließend den Expansionsbehälter wieder aufsetzen.
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Das Gerät nun wieder anhand der Demontage/Motageanleitung zusammenbauen.
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